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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

     

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

1.1. Расценки настоящего Сборника распространяются на работы по освещению жилых и типовых общественных зданий.

 

1.2. Расценки настоящего Сборника не распространяются на уникальные здания, специальные электроустановки в учебных, научных и лечебных заведениях (электрооборудование лабораторий, лечебных кабинетов, рентгеновских установок), стенды в музеях и выставочных павильонах и на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Затраты на их установку следует определять по сборнику расценок на монтаж оборудования.

 

1.3. Затраты на работы, не учтенные настоящим Сборником, определяются по сборнику расценок на монтаж оборудования.

 

1.4. В расценках на все виды работ учтен полный комплекс основных и вспомогательных работ, связанных с их производством, в том числе подноска материалов, перестановка приспособлений при монтаже, изготовление конструкций и деталей крепления, частичная разборка и сборка аппарата при осмотре, включение электрофицированного инструмента в сеть, уход за строительным пистолетом, инструментом и т.п.

 

1.5. Прокладка проводов предусмотрена при наличии готовых ниш, борозд и сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.

 

1.6. Нормы на монтаж вводных устройств, электрических плит и вентиляторов применяются независимо от материала оснований.

 

1.7. Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п., а также их расход принимаются по проектным данным.

 

Количество материалов, исчисленное по проектным данным, следует принимать с учетом следующих норм отходов, %:

 

	арматура осветительная пластмассовая 
	*

	___________

*Текст документа соответствует оригиналу.

Примечание юрисдического бюро "Кодекс".
	  

	стеклянная 

 
	3 

	фарфоровая 
	3

 

	стекло и лампы для осветительной арматуры 

 
	2 

	выключатели и переключатели пакетные 

 
	2 

	кабели всех марок и сечений 

 
	2 

	провода сечением до 10 мм[image: image1.png]


 

 
	3 

	то же, более 10 мм[image: image2.png]



 
	2 

	трубы стальные 

 
	2 

	трубы пластмассовые 
	1 


 

1.8. Магистралью считается проводка, проложенная от вводного шкафа к стоякам; стояком считается проводка от магистрали вверх и вниз по лестничной клетке; групповой сетью считается проводка от щитков (пунктов, щитов) до электроприемников.

 

1.9. Расход материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведен в приложении к Сборнику.

 

 

 

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

 

2.1. Объемы работ по электроосвещению следует исчислять по проектным данным.

 

 

ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

 

	  
	  
	  
	  
	В том числе 
	  
	  
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.

	  
	  
	  
	  
	  
	эксплуатация машин 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	№ рас-

цен-

ки 
	Наиме-

нование и характе-

ристика строи-

тельных работ и конструкций 
	Еди-

ница изме-

рения 
	Пря-

мые затра-

ты по базис-

ному райо-

ну, руб.
	основ-

ная зара-

бот-

ная плата 
	 

все-

го

 
	в том числе зара-

бот-

ная плата рабо-

чих, обс-

лужи-

ваю-

щих маши-

ны 
	мате-

риаль-

ные ресур-

сы 
	Зат-

раты труда рабо-

чих, чел.-ч 
	Шифр ЭСН-

84 
	II, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIIA 
	IIA и XIIБ 
	III, IV

VII 
	VIIIA

X 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	

	 

Раздел 1. Жилые здания 

 
	

	  
	Монтаж электро-

проводки в квартирах панельных домов с обычной санкабиной

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	коли-

чес-

тво эта-

жей в доме до 
	коли-

чес-

тво ком-

нат в квар-

тире 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	 

21-1

 
	 

9 
	 

1 
	1 квар-

тира 
	15,7 
	5,97 
	0,14 
	0,09 
	9,59 
	10,7 
	1-1 
	16,2 
	16,6 
	15,7 
	17,1 
	

	21-2

 
	9 
	2 
	то же 
	20,2 
	7,28 
	0,14 
	0,09 
	12,78 
	13 
	1-2 
	20,8 
	21,5 
	20,2 
	22,1 
	

	21-3

 
	9 
	3 
	"
	23,9 
	8,59 
	0,14 
	0,09 
	15,17 
	15,3 
	1-3 
	24,7 
	25,4 
	23,9 
	26,2 
	

	21-4

 
	9 
	4 
	"
	28,8 
	10,6 
	0,14 
	0,09 
	18,06 
	18,9 
	1-4 
	29,7 
	30,6 
	28,8 
	31,5 
	

	21-5

 
	16 
	1 
	"
	15,9 
	6,1 
	0,23 
	0,16 
	9,57 
	10,9 
	1-5 
	16,4 
	16,8 
	15,9 
	17,3 
	

	21-6

 
	16 
	2 
	"
	20,5 
	7,44 
	0,23 
	0,16 
	12,83 
	13,3 
	1-6 
	21,1 
	21,8 
	20,5 
	22,4 
	

	21-7

 
	16 
	3 
	"
	24,3 
	8,78 
	0,23 
	0,16 
	15,29 
	15,6 
	1-7 
	25,1 
	25,8 
	24,3 
	26,6 
	

	21-8

 
	16 
	4 
	"
	30,1 
	11,8 
	0,23 
	0,16 
	18,07 
	19,3 
	1-8 
	31 
	31,9 
	30,1 
	32,8 
	

	21-9

 
	25 
	1 
	"
	16,4 
	6,36 
	0,46 
	0,31 
	9,58 
	11,4 
	1-9 
	16,8 
	17,3 
	16,4 
	17,8 
	

	21-10

 
	25 
	2 
	"
	21 
	7,78 
	0,46 
	0,31 
	12,76 
	14,1 
	1-10 
	21,6 
	22,3 
	21 
	22,9 
	

	21-11

 
	25 
	3 
	"
	24,9 
	9,19 
	0,46 
	0,31 
	15,25 
	16,4 
	1-11 
	25,5 
	26,3 
	24,9 
	27,1 
	

	21-12

 
	25 
	4 
	"
	29,9 
	11,3 
	0,46 
	0,31 
	18,14 
	20,2 
	1-12 
	30,9 
	31,6 
	29,9 
	32,6 
	

	  
	Монтаж электро-

 проводки в квартирах панельных домов с объемной санкабиной

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	коли-

чес-

тво эта-

жей в доме до 
	коли-

чес-

тво ком-

нат в квар-

тире 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	 

21-13

 
	 

9 
	 

1 
	"
	12,6 
	4,31 
	0,14 
	0,09 
	8,15 
	7,69 
	2-1 
	13 
	13,4 
	12,6 
	13,8 
	

	21-14

 
	9 
	2 
	"
	16,9 
	5,34 
	0,14 
	0,09 
	11,42 
	9,54 
	2-2 
	17,5 
	18 
	16,9 
	18,6 
	

	21-15

 
	9 
	3 
	"
	20,9 
	6,94 
	0,14 
	0,09 
	13,82 
	12,4 
	2-3 
	21,6 
	22,3 
	20,9 
	23 
	

	21-16

 
	9 
	4 
	"
	25,8 
	8,93 
	0,14 
	0,09 
	16,73 
	15,9 
	2-4 
	26,6 
	27,5 
	25,8 
	28,3 
	

	21-17

 
	16 
	1 
	"
	12,8 
	4,4 
	0,23 
	0,16 
	8,17 
	7,86 
	2-5 
	13,2 
	13,6 
	12,8 
	14 
	

	21-18

 
	16 
	2 
	"
	17,1 
	5,45 
	0,23 
	0,16 
	11,42 
	9,74 
	2-6 
	17,7 
	18,2 
	17,1 
	18,8 
	

	21-19

 
	16 
	3 
	"
	21,1 
	7,1 
	0,23 
	0,16 
	13,77 
	12,7 
	2-7 
	21,8 
	22,5 
	21,1 
	23,2 
	

	21-20

 
	16 
	4 
	"
	26,1 
	9,12 
	0,23 
	0,16 
	16,75 
	16,2 
	2-8 
	27 
	27,8 
	26,1 
	28,6 
	

	21-21

 
	25 
	1 
	"
	13,2 
	4,59 
	0,46 
	0,31 
	8,15 
	8,2 
	2-9 
	13,6 
	13,9 
	13,2 
	14,4 
	

	21-22

 
	25 
	2 
	"
	17,6 
	5,7 
	0,46 
	0,31 
	11,44 
	10,2 
	2-10 
	18,2 
	18,7 
	17,6 
	19,3 
	

	21-23

 
	25 
	3 
	"
	21,7 
	7,43 
	0,46 
	0,31 
	13,81 
	13,2 
	2-11 
	22,3 
	23 
	21,7 
	23,7 
	

	21-24

 
	25 
	4 
	"
	26,7 
	9,55 
	0,46 
	0,31 
	16,69 
	1,7 
	2-12 
	27,6 
	28,4 
	26,7 
	29,3 
	

	  
	Монтаж электро-

 проводки в квартирах кирпичных домов с обычной санкабиной

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	коли-

чес-

тво эта-

жей в доме до 
	коли-

чес-

тво ком-

нат в квар-

тире 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	 

21-25

 
	 

9 
	 

1 
	1 квар-

тира

 
	19 
	9,02 
	0,14 
	0,09 
	9,84 
	16,1 
	3-1 
	19,5 
	20 
	19 
	20,5 
	

	21-26

 
	9 
	2 
	то же 
	24,4 
	11,1 
	0,14 
	0,09 
	13,16 
	19,8 
	3-2 
	25,1 
	25,7 
	24,4 
	26,4 
	

	21-27

 
	9 
	3 
	"
	29 
	13,2 
	0,14 
	0,09 
	15,66 
	23,6 
	3-3 
	29,8 
	30,6 
	29 
	31,4 
	

	21-28

 
	9 
	4 
	"
	35 
	16,2 
	0,14 
	0,09 
	18,66 
	29 
	3-4 
	35,9 
	36,9 
	35 
	37,8 
	

	21-29

 
	16 
	1 
	"
	19,2 
	9,14 
	0,23 
	0,16 
	9,83 
	16,3 
	3-5 
	19,7 
	20,2 
	19,2 
	20,7 
	

	21-30

 
	16 
	2 
	"
	24,7 
	11,3 
	0,23 
	0,16 
	13,17 
	20,1 
	3-6 
	25,4 
	26 
	24,7 
	26,7 
	

	21-31

 
	16 
	3 
	"
	29,3 
	13,4 
	0,23 
	0,16 
	15,67 
	23,9 
	3-7 
	30,1 
	30,9 
	29,3 
	31,7 
	

	21-32

 
	16 
	4 
	"
	35,3 
	16,4 
	0,23 
	0,16 
	18,67 
	29,4 
	3-8 
	36,2 
	37,2 
	35,3 
	38,1 
	

	21-33

 
	25 
	1 
	"
	19,7 
	9,4 
	0,46 
	0,31 
	9,84 
	16,8 
	3-9 
	20,2 
	20,7 
	19,7 
	21,2 
	

	21-34

 
	25 
	2 
	"
	25,3 
	11,6 
	0,46 
	0,31 
	13,24 
	20,7 
	3-10 
	25,9 
	26,4 
	25,3 
	27,3 
	

	21-35

 
	25 
	3 
	"
	30,1 
	13,8 
	0,46 
	0,31 
	15,84 
	24,6 
	3-11 
	30,9 
	31,7 
	30,1 
	32,5 
	

	21-36

 
	25 
	4 
	"
	36,2 
	17 
	0,46 
	0,31 
	18,74 
	30,3 
	3-12 
	37,1 
	38,1 
	36,2 
	39 
	

	  
	Монтаж электро-

проводки в квартирах кирпичных домов с объемной санкабиной

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	коли-

чес-

тво эта-

жей в доме до 
	коли-

чес-

тво ком-

нат в квар-

тире 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	 

21-37

 
	 

9 
	 

1 
	"
	15,1 
	6,58 
	0,14 
	0,09 
	8,38 
	11,8 
	4-1 
	15,5 
	15,9 
	15,1 
	16,3 
	

	21-38

 
	9 
	2 
	"
	20 
	8,19 
	0,14 
	0,09 
	11,67 
	14,6 
	4-2 
	20,6 
	21,2 
	20 
	21,9 
	

	21-39

 
	9 
	3 
	"
	25,2 
	10,8 
	0,14 
	0,09 
	14,26 
	19,2 
	4-3 
	25,9 
	26,6 
	25,2 
	27,3 
	

	21-40

 
	9 
	4 
	"
	31,2 
	13,8 
	0,14 
	0,09 
	17,26 
	24,6 
	4-4 
	32,1 
	32,9 
	31,2 
	33,8 
	

	21-41

 
	16 
	1 
	"
	15,3 
	6,76 
	0,23 
	0,16 
	8,31 
	11,9 
	4-5 
	15,7 
	16,1 
	15,3 
	16,6 
	

	21-42

 
	16 
	2 
	"
	20,2 
	8,3 
	0,23 
	0,16 
	11,67 
	14,8 
	4-6 
	20,8 
	21,4 
	20,2 
	22,1 
	

	21-43

 
	16 
	3 
	"
	25,5 
	11 
	0,23 
	0,16 
	14,27 
	19,5 
	4-7 
	26,2 
	26,9 
	25,5 
	27,6 
	

	21-44

 
	16 
	4 
	"
	31,5 
	14 
	0,23 
	0,16 
	17,27 
	25 
	4-8 
	32,4 
	33,2 
	31,5 
	34,1 
	

	21-45

 
	25 
	1 
	"
	15,7 
	7,86 
	0,46 
	0,31 
	8,38 
	12,3 
	4-9 
	16,1 
	16,5 
	15,7 
	17 
	

	21-46

 
	25 
	2 
	"
	20,7 
	8,52 
	0,46 
	0,31 
	11,72 
	15,2 
	4-10 
	21,3 
	21,9 
	20,7 
	22,5 
	

	21-47

 
	25 
	3 
	"
	26,1 
	11,3 
	0,46 
	0,31 
	14,34 
	20,3 
	4-11 
	26,8 
	27,5 
	26,1 
	28,2 
	

	21-48

 
	25 
	4 
	"
	32,3 
	14,5 
	0,46 
	0,31 
	17,34 
	25,8 
	4-12 
	33,2 
	34 
	32,3 
	34,9 
	

	  
	Прокладка магистралей

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-49

 
	в трубах 
	100 м ма- гист-

рали

 
	66,7 
	32,7 
	-
	-
	34 
	58,6 
	5-1 
	68,4 
	70,1 
	66,7 
	71,8 
	

	21-50 
	в готовых каналах или проло- 

 женных асбоце- ментных трубах

 
	то же 
	34,3 
	12,2 
	-
	-
	22,1 
	21,9 
	5-2 
	35,4 
	36,5 
	34,3 
	37,6 
	

	 

 
	Монтаж стояков в готовых каналах в домах с количеством этажей до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-51

 
	9 
	1 сто- яко-

этаж

 
	4,43 
	3,03 
	0,14 
	0,09 
	1,26 
	5,18 
	6-1 
	4,49 
	4,56 
	4,43 
	4,62 
	

	21-52

 
	16 
	то же 
	4,63 
	3,13 
	0,23 
	0,16 
	1,27 
	5,36 
	6-2 
	4,69 
	4,76 
	4,63 
	4,82 
	

	21-53

 
	25 
	"
	5,01 
	3,27 
	0,46 
	0,31 
	1,28 
	6 
	6-3 
	5,07 
	5,14 
	5,01 
	5,2 
	

	21-54 
	Монтаж вводно- распреде-

лительного устройства

 
	1 шкаф

(па- нель)
	8,26 
	4,42 
	-
	-
	3,84 
	7,24 
	7 
	8,45 
	8,64 
	8,26 
	8,84 
	

	  
	Прокладка распреде- лительных сетей в подвалах, на чердаках, технических и служебных помещениях:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-55

 
	провода в вини- пластовых трубах

     
	1 све-

то-

точка

 
	2,24 
	0,58 
	-
	-
	1,66 
	1,06 
	8-1 
	2,32 
	2,41 
	2,24 
	2,49 
	

	21-56

 
	провода в пустотах плит

     
	то же 
	1,46 
	0,99 
	-
	-
	0,47 
	1,76 
	8-2 
	1,48 
	1,51 
	1,46 
	1,53 
	

	21-57

 
	провода в стальных трубах

     
	"
	2,4 
	1,24 
	-
	-
	1,16 
	2,21 
	8-3 
	2,46 
	2,52 
	2,4 
	2,57 
	

	21-58

 
	кабели 
	"
	1,84 
	0,95 
	-
	-
	0,89 
	1,7 
	8-4 
	1,88 
	1,93 
	1,84 
	...
	

	  
	Монтаж электри- ческого освещения лестничных клеток, карманов, мусорос- борников, входов в секции, лифтовые шахты

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-59

 
	светильники с лампами накаливания в кирпичных домах

 
	"
	2,36 
	1,07 
	0,23 
	0,16 
	1,06 
	1,92 
	9-1 
	2,41 
	2,47 
	2,36 
	2,52 
	

	21-60

 
	светильники с лампами накаливания в панельных домах

     
	1 све- то-

точ-

 ка 
	2,15 
	0,8 
	0,23 
	0,16 
	1,12 
	1,07 
	9-2 
	2,21 
	2,26 
	2,15 
	2,32 
	

	  
	светильники люминес- центные, количество ламп:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-61

 
	до 2 в кирпичных домах

 
	то же 
	1,91 
	1,27 
	0,23 
	0,16 
	0,41 
	2,27 
	9-3 
	1,93 
	1,95 
	1,91 
	1,97 
	

	21-62

 
	до 2 в панельных домах

     
	"
	1,76 
	0,99 
	0,23 
	0,16 
	0,54 
	1,78 
	9-4 
	1,79 
	1,81 
	1,76 
	1,84 
	

	21-63

 
	до 4 в кирпичных домах

     
	"
	2,1 
	1,46 
	0,23 
	0,16 
	0,41 
	2,62 
	9-5 
	2,12 
	2,14 
	2,1 
	2,16 
	

	21-64

 
	до 4 в панельных домах 
	"
	1,96 
	1,19 
	0,23 
	0,16 
	0,54 
	2,13 
	9-6 
	1,99 
	2,01 
	1,96 
	2,04 
	

	21-65

 
	Установка электри- ческих плит

 
	1 пли- та 
	2,14 
	1,36 
	0,23 
	0,16 
	0,55 
	2,28 
	10 
	2,17 
	2,2 
	2,14 
	2,22 
	

	21-66

 
	Установка вентилятора в квартирах (вытяжка)

 
	1 вен-

тиля- тор 
	1,94 
	0,89 
	0,23 
	0,16 
	0,82 
	1,52 
	11 
	1,98 
	2,02 
	1,94 
	2,06 
	

	21-67

 
	Установка милицей- ского фонаря

 
	1 фо-

нарь 
	2,55 
	1,84 
	-
	-
	0,71 
	3,31 
	12 
	2,59 
	2,62 
	2,55 
	2,66 
	

	21-68

 
	Установка фотодатчика

 
	1 фото-

дат- чик

 
	3,14 
	1,74 
	-
	-
	1,4 
	3,12 
	13 
	3,21 
	3,28 
	3,14 
	3,35 
	

	  
	Затягивание провода в электро- технический плинтус

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	провод сечением, мм[image: image3.png]


 , до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-69

 
	2х2,5 
	100 м од- ного про- во-

да

 
	14,3 
	12,4 
	0,21 
	0,14 
	1,69 
	24,4 
	14-1 
	14,3 
	14,4 
	14,3 
	14,5 
	

	21-70

 
	3х4 
	то же 
	15,2 
	13,3 
	0,26 
	0,18 
	1,64 
	26,7 
	14-2 
	15,3 
	15,4 
	15,2 
	15,5 
	

	21-71

 
	2 провода в канале сечением, до 2,5 мм[image: image4.png]



 
	100 м двух-

про- вод-

ной линии

 
	15,6 
	13,7 
	0,21 
	0,14 
	1,69 
	26,7 
	14-3 
	15,7 
	15,8 
	15,6 
	15,8 
	

	21-72

 
	3 провода в канале сечением, до 4 мм[image: image5.png]



 
	100 м трех-

про- вод-

ной ли-

нии

 
	18,5 
	16,5 
	0,26 
	0,18 
	1,74 
	34,6 
	14-4 
	18,6 
	18,7 
	18,5 
	18,8 
	


 

Раздел 2. Общественные здания

 

	


	  
	  
	  
	  
	В том числе 
	  
	  
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.

	  
	  
	  
	  
	  
	эксплуатация машин 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	№ рас-

цен-

ки 
	Наиме-

нование и характе-

ристика строи-

тельных работ и конструкций 
	Еди-

ница изме-

рения 
	Пря-

мые затра-

ты по базис-

ному райо-

ну, руб.
	основ-

ная зара-

бот-

ная плата 
	 

все-

го

 
	в том числе зара-

бот-

ная плата рабо-

чих, обс-

лужи-

ваю-

щих маши-

ны 
	мате-

риаль-

ные ресур-

сы 
	Зат-

раты труда рабо-

чих, чел.-ч 
	Шифр ЭСН-

84 
	II, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIIA 
	IIA и XIIБ 
	III, IV

VII 
	VIIIA

X 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	

	  
	Прокладка стальных труб c 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-73

 
	25 
	100 м труб

 
	33,8 
	27,4 
	3,63 
	1,39 
	2,77 
	49 
	15-1 
	34 
	34,1 
	33,8 
	34,3 
	

	21-74

 
	40 
	то же 
	36,8 
	29,2 
	4,63 
	1,85 
	2,97 
	52,6 
	15-2 
	36,9 
	37,1 
	36,8 
	37,2 
	

	21-75

 
	50 
	"
	39,4 
	31,1 
	5,1 
	2,07 
	3,2 
	56,3 
	15-3 
	39,6 
	39,7 
	39,4 
	40 
	

	21-76

 
	80 
	"
	54 
	40,7 
	9,63 
	3,85 
	3,67 
	72,4 
	15-4 
	54,2 
	54,4 
	54 
	54,5 
	

	  
	в готовых бороздах, перекры- тиях под заливку бетоном, диаметр, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-77

 
	25 
	"
	14,3 
	11,6 
	0,74 
	0,5 
	1,96 
	20,9 
	15-5 
	14,4 
	14,5 
	14,3 
	14,6 
	

	21-78

 
	40 
	"
	15 
	12 
	1,18 
	0,8 
	2,32 
	21,8 
	15-6 
	15,5 
	15,7 
	15 
	15,8 
	

	21-79

 
	50 
	"
	18,1 
	14,2 
	1,5 
	1,01 
	2,4 
	25,8 
	15-7 
	18,2 
	18,3 
	18,1 
	18,4 
	

	21-80 
	80

     
	"
	24,4 
	19,2 
	2,53 
	1,72 
	2,67 
	35 
	15-8 
	24,6 
	24,7 
	24,4 
	24,8 
	

	  
	Прокладка виниплас-

 товых труб, постав- ляемых прямыми трубами длиной 5-7 м:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	по стенам и колоннам с непод- вижным креплением, диаметром условного прохода, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-81

 
	25 
	100 м 
	34,4 
	24,1 
	5,34 
	1,69 
	4,96 
	42,5 
	16-1 
	34,6 
	34,9 
	34,4 
	35,1 
	

	21-82

 
	32 
	то же 
	35,1 
	24,1 
	5,46 
	1,76 
	5,54 
	42,8 
	16-2 
	35,4 
	35,7 
	35,1 
	36 
	

	21-83

 
	50 
	"
	39,7 
	27,1 
	5,69 
	1,92 
	6,91 
	48 
	16-3 
	40,1 
	40,4 
	39,7 
	40,8 
	

	  
	в перекры- тиях под заливку бетоном диаметром условного прохода, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	


	21-84

 
	25 
	100 м 
	6,8 
	4,65 
	0,17 
	0,12 
	1,98 
	8,32 
	16-4 
	6,9 
	7 
	6,8 
	7,1 
	

	21-85

 
	32 
	то же 
	9,78 
	6,48 
	0,23 
	0,16 
	3,07 
	11,6 
	16-5 
	9,93 
	10,1 
	9,78 
	10,2 
	

	21-86

 
	50 
	"
	16,4 
	10,7 
	0,54 
	0,37 
	5,16 
	19,2 
	16-6 
	16,6 
	16,9 
	16,4 
	17,2 
	

	  
	Прокладка виниплас- товых труб, постав- ляемых нормали- зованными элементами в комплекте:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	по стенам и колоннам с непод- вижным креплением диаметром условного прохода, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-87

 
	25 
	"
	32,8 
	22,4 
	5,34 
	1,69 
	5,06 
	39,1 
	16-7 
	33 
	33,3 
	32,8 
	33,5 
	

	21-88

 
	32 
	"
	31,9 
	21 
	5,46 
	1,76 
	5,44 
	36,9 
	16-8 
	32,2 
	32,4 
	31,9 
	32,7 
	

	21-89

 
	50 
	"
	35,6 
	22,5 
	5,69 
	1,92 
	7,41 
	39,6 
	16-9 
	36 
	36,3 
	35,6 
	36,7 
	

	  
	в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода, мм, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-90

 
	25 
	"
	6,18 
	3,99 
	0,17 
	0,12 
	2,02 
	7,14 
	16-10 
	6,28 
	6,38 
	6,18 
	6,48 
	

	21-91

 
	32 
	"
	8,94 
	5,46 
	0,23 
	0,16 
	3,25 
	9,8 
	16-11 
	9,1 
	9,27 
	8,94 
	9,43 
	

	21-92

 
	50 
	"
	13,1 
	6,97 
	0,54 
	0,37 
	5,59 
	12,5 
	16-12 
	13,4 
	13,7 
	13,1 
	14 
	

	  
	Затягивание проводов в проло- женные трубы или металли- ческие рукава

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	провод первый одножиль- ный или много- жильный в общей оплетке, суммарным сечением, мм[image: image6.png]


 , до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-93

 
	2,5 
	"
	3,28 
	2,79 
	0,26 
	0,19 
	0,23 
	5,07 
	17-1 
	3,29 
	3,3 
	3,28 
	3,31 
	

	21-94

 
	6 
	"
	4,56 
	3,44 
	0,8 
	0,26 
	0,32 
	6,24 
	17-2 
	4,58 
	4,59 
	4,56 
	4,61 
	

	21-95

 
	16 
	"
	6,67 
	4,87 
	1,37 
	0,45 
	0,43 
	8,67 
	17-3 
	6,69 
	6,71 
	6,67 
	6,73 
	

	21-96

 
	35 
	"
	8,88 
	6,53 
	1,85 
	0,64 
	0,5 
	11,7 
	17-4 
	8,91 
	8,93 
	8,88 
	8,96 
	

	21-97

 
	70 
	"
	9,28 
	6,63 
	1,77 
	0,66 
	0,88 
	12,1 
	17-5 
	9,32 
	9,37 
	9,28 
	9,41 
	

	  
	каждый последу- ющий провод одножиль- ный или много- жильный в общей оплетке суммарным сечением, мм[image: image7.png]


 , до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-98

 
	2,5 
	"
	1,47 
	1,35 
	-
	-
	0,12 
	2,39 
	17-6 
	1,48 
	1,48 
	1,47 
	1,49 
	

	21-99

 
	6 
	"
	1,69 
	1,5 
	-
	-
	0,19 
	2,64 
	17-7 
	1,7 
	1,71 
	1,69 
	1,72 
	

	21-100

 
	16 
	"
	3,08 
	2,83 
	-
	-
	0,25 
	4,86 
	17-8 
	3,09 
	3,11 
	3,08 
	3,12 
	

	21-101

 
	35 
	"
	3,14 
	2,88 
	-
	-
	0,26 
	4,94 
	17-9 
	3,15 
	3,17 
	3,14 
	3,18 
	

	21-102

 
	70 
	"
	3,84 
	3,48 
	-
	-
	0,36 
	6,26 
	17-10 
	3,86 
	3,88 
	3,84 
	3,89 
	

	  
	Прокладка проводов:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-103

 
	при открытой проводке 
	100 м про-

вода

 
	8,74 
	7,77 
	-
	-
	0,97 
	13,9 
	18-1 
	8,79 
	8,84 
	8,74 
	8,89 
	

	21-104

 
	в пустотах перекрытий или перегородок

 
	то же 
	6,6 
	5,4 
	-
	-
	1,2 
	9,7 
	18-2 
	6,6 
	6,6 
	6,6 
	6,6 
	

	  
	Прокладка кабелей сечением до 10 мм[image: image8.png]


, закреп- ляемых на тросе, количество кабелей на одном тросе:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-105

 
	1 
	100 м кабе-

ля

 
	20,3 
	13,8 
	1,62 
	0,66 
	4,88 
	24 
	19-1 
	20,5 
	20,8 
	20,3 
	21 
	

	21-106

 
	2 
	то же 
	14,6 
	10,3 
	1,25 
	0,53 
	3,05 
	17,9 
	19-2 
	14,7 
	14,9 
	14,6 
	15 
	

	21-107

 
	3 
	"
	11,4 
	8,03 
	0,86 
	0,42 
	2,51 
	14 
	19-3 
	11,5 
	11,6 
	11,4 
	11,7 
	

	  
	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэти- леновой оболочками с креплением накладными скобами, сечение кабеля, мм[image: image9.png]


 , до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-108

 
	6 
	100 м 
	39,8 
	28,8 
	8,53 
	2,67 
	2,47 
	51,6 
	20-1 
	40 
	40,1 
	39,8 
	40,2 
	

	21-109

 
	10 
	то же 
	43,6 
	30 
	8,87 
	2,78 
	4,73 
	53,7 
	20-2 
	43,9 
	44,1 
	43,6 
	44,3 
	

	21-110

 
	Прокладка коробов металли- ческих

 
	100 м коро-

ба 
	86,6 
	24,7 
	58,8 
	18,1 
	3,1 
	42,9 
	21-1 
	86,8 
	86,9 
	86,6 
	87,1 
	

	  
	Прокладка изолиро- ванных проводов в коробах, сечение провода, мм[image: image10.png]


 , до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-111

 
	6

 
	100 м про- вода

 
	5,98 
	2,4 
	3,18 
	0,98 
	0,4 
	4,29 
	22-1 
	6 
	6,02 
	5,98 
	6,04 
	

	21-112

 
	35 
	то же 
	9,34 
	3,67 
	5,06 
	1,61 
	0,61 
	6,55 
	22-2 
	9,37 
	9,4 
	9,34 
	9,43 
	

	  
	Установка выключа- телей, переклю- чателей, штепсель- ных розеток

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-113

 
	выклю- чатели неутоп- ленного типа при открытой проводке

 
	100 шт.
	11,3 
	10,3 
	-
	-
	1 
	18,6 
	23-1 
	11,3 
	11,4 
	11,3 
	11,4 
	

	21-114

 
	выклю- чатели утопленного типа при скрытой проводке

 
	то же 
	13,3 
	10,6 
	-
	-
	2,7 
	19,2 
	23-2 
	13,4 
	13,5 
	13,3 
	13,7 
	

	21-115

 
	выклю- чатели гермети-

ческие и полугерме- тические

 
	"
	33,6 
	20,8 
	-
	-
	12,8 
	37,2 
	23-3 
	34,3 
	34,9 
	33,6 
	35,5 
	

	21-116

 
	переклю- чатели неутоп- ленного типа при открытой проводке

 
	"
	12,4 
	11,2 
	-
	-
	1,2 
	20,1 
	23-4 
	12,4 
	12,5 
	12,4 
	12,5 
	

	21-117

 
	переклю- чатели утопленного типа при скрытой проводке

 
	"
	13,5 
	11 
	-
	-
	2,5 
	19,9 
	23-5 
	13,7 
	13,8 
	13,5 
	13,9 
	

	21-118

 
	штепсель- ные розетки неутоп- ленного типа при открытой проводке

 
	"
	11,3 
	10,3 
	-
	-
	1 
	18,6 
	23-6 
	11,3 
	11,4 
	11,3 
	11,4 
	

	21-119

 
	штепсель- ные розетки утопленного типа при скрытой проводке

 
	"
	12,9 
	10,6 
	-
	-
	2,3 
	19,2 
	23-7 
	13,1 
	13,2 
	12,9 
	13,3 
	

	21-120

 
	штепсель- ные розетки гермети- ческие и полугерме- 

тические

 
	"
	30,8 
	21,4 
	-
	-
	9,4 
	39,9 
	23-8 
	31,3 
	31,7 
	30,8 
	32,2 
	

	  
	Установка блоков в готовое гнездо, количество устано-

вочных аппаратов (выключа-

телей и штепсель- ных розеток)

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-121

 
	3 
	"
	23 
	17,7 
	-
	-
	5,3 
	32 
	23-9 
	23,3 
	23,5 
	23 
	23,8 
	

	21-122

 
	4 
	"
	27,3 
	20,9 
	-
	-
	6,4 
	37,6 
	23-10 
	27,6 
	28 
	27,3 
	28,3 
	

	  
	Установка 2- и 3-полюсных выключа- телей и переключа-

телей пакетных на ток, А, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-123

 
	100 
	шт.
	2,58 
	1,17 
	0,02 
	-
	1,39 
	1,99 
	24-1 
	2,65 
	2,72 
	2,58 
	2,79 
	

	21-124

 
	250 
	"
	3,84 
	1,64 
	0,02 
	-
	2,18 
	2,75 
	24-2 
	3,95 
	4,06 
	3,84 
	4,17 
	

	  
	Монтаж светиль-

ников для ламп накали- вания

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-125

 
	с подвесом на крюках для помещений с нормаль- ными условиями среды

 
	100 шт.
	88,7 
	33,6 
	43,7 
	13,8 
	11,4 
	60,4 
	25-1 
	89,3 
	89,8 
	88,7 
	90,4 
	

	21-126

 
	с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях

 
	то же 
	120 
	46,5 
	62,7 
	19,5 
	10,8 
	88,2 
	25-2 
	121 
	121 
	120 
	122 
	

	21-127

 
	на стальных трубах

 
	"
	121 
	58,7 
	49,4 
	15,5 
	12,9 
	82 
	25-3 
	122 
	122 
	121 
	123 
	

	21-128

 
	на кронш- тейнах

 
	"
	112 
	68,6 
	35,1 
	14,9 
	8,3 
	123 
	25-4 
	113 
	113 
	112 
	113 
	

	21-129

 
	бра и плафоны с количеством ламп до 2

 
	"
	85,2 
	31,4 
	1,4 
	0,95 
	52,4 
	56,6 
	25-5 
	87,8 
	90,4 
	85,2 
	93,1 
	

	  
	люстры и подвесные светиль- 

ники с количес-

твом ламп до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-130

 
	5 
	шт.
	1,49 
	0,61 
	0,58 
	0,18 
	0,3 
	1,02 
	25-6 
	1,51 
	1,52 
	1,49 
	1,54 
	

	21-131

 
	12 
	шт.
	2,51 
	1,26 
	0,88 
	0,28 
	0,37 
	2,07 
	25-7 
	2,53 
	2,55 
	2,51 
	2,57 
	

	21-132

 
	патроны стенной или потолоч- 

ный

 
	100 шт.
	28,7 
	17,9 
	0,1 
	0,05 
	10,7 
	32,2 
	25-8 
	29,2 
	29,8 
	28,7 
	30,3 
	

	21-133

 
	патрон подвесной

     
	то же 
	35,4 
	19,2 
	0,1 
	0,05 
	16,1 
	34,5 
	25-9 
	36,2 
	37 
	35,4 
	37,8 
	

	21-134

 
	местного освещения

     
	"
	46,7 
	38,8 
	0,58 
	0,39 
	7,32 
	69,5 
	25-10 
	47,1 
	47,4 
	46,7 
	47,8 
	

	  
	Монтаж светиль- ников для люминес- центных ламп, устанавли- ваемых на штырях, число ламп

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-135

 
	2 
	100 свети-

тиль-

ни-

ков

 
	99,5 
	56,7 
	30,5 
	10,3 
	12,3 
	101 
	26-1 
	100 
	101 
	99,5 
	101 
	

	21-136

 
	4 
	то же 
	162 
	93,8 
	54,9 
	19,3 
	13,3 
	167 
	26-2 
	163 
	163 
	162 
	164 
	

	21-137

 
	6 
	"
	199 
	122 
	63,4 
	21,8 
	13,6 
	209 
	26-3 
	200 
	201 
	199 
	201 
	

	21-138

 
	10 
	"
	347 
	190 
	141 
	45,7 
	16 
	322 
	26-4 
	347 
	348 
	347 
	349 
	

	  
	Монтаж светиль- ников для люминес- центных ламп, устанавли- ваемых на подвесах (штангах), число ламп:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-139

 
	2 
	"
	124 
	73,9 
	37 
	12,5 
	13,1 
	132 
	26-5 
	124 
	125 
	124 
	125 
	

	21-140

 
	4 
	"
	173 
	102 
	58 
	20,2 
	13 
	182 
	26-6 
	174 
	175 
	173 
	175 
	

	21-141

 
	6 
	"
	238 
	123 
	101 
	33 
	14 
	209 
	26-7 
	239 
	239 
	238 
	240 
	

	  
	Монтаж светиль- ников для люминес- центных ламп, устанавли- ваемых блоками на коробах на подвесах, число светиль- ников в ряду:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-142

 
	1 
	"
	201 
	96,7 
	87,9 
	28,1 
	16,4 
	168 
	26-8 
	201 
	202 
	201 
	203 
	

	21-143

 
	2 
	"
	169 
	83,9 
	74,5 
	24 
	10,6 
	146 
	26-9 
	170 
	171 
	169 
	171 
	

	  
	Монтаж светиль- ников для люминес- центных ламп, устанавли- ваемых блоками на коробах на скобах, число светиль-

     ников в ряду:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-144

 
	1 
	"
	173 
	86,3 
	75,6 
	24,3 
	11,1 
	150 
	26-10 
	174 
	174 
	173 
	175 
	

	21-145

 
	2 
	"
	150 
	78,9 
	62,2 
	20,2 
	8,9 
	137 
	26-11 
	151 
	151 
	150 
	152 
	

	  
	Установка щитков осветитель-

ных групповых с автоматами, устанавли- ваемых в готовой нише, количество групп, до:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-146

 
	8 
	100 шт.
	238 
	206 
	8,2 
	5,62 
	23,8 
	317 
	27-1 
	239 
	240 
	238 
	242 
	

	21-147

 
	10 
	то же 
	301 
	264 
	10 
	6,47 
	27 
	438 
	27-2 
	302 
	303 
	301 
	304 
	

	21-148

 
	20 
	"
	399 
	355 
	12,1 
	8,19 
	31,9 
	586 
	27-3 
	401 
	403 
	399 
	404 
	

	21-149

 
	30 
	"
	482 
	424 
	18,5 
	12,6 
	39,5 
	705 
	27-4 
	484 
	486 
	482 
	488 
	


	  
	промыш- ленных с автомата-

ми типа А-3100, серия:

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	21-150

 
	ОЩВ-6 или ОЩ-6

     
	"
	238 
	188 
	5,5 
	3,74 
	44,5 
	312 
	27-5 
	241 
	243 
	238 
	245 
	

	21-151

 
	ОЩВ-12 или ОЩ-12

     
	"
	298 
	233 
	7 
	4,84 
	58 
	384 
	27-6 
	301 
	304 
	298 
	307 
	

	21-152

 
	Установка трансфор- маторов понизи- тельных мощностью до 0,25 кВ. А 
	"
	124 
	86 
	5 
	3,27 
	33 
	138 
	27-7 
	125 
	127 
	124 
	129 
	


 

Приложение

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 

НЕ УЧТЕННЫЕ В ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ 

 

	№ расценки

 
	 

Наименование и нормы расхода материальных ресурсов, не учтенных в единичных расценках

 

	1 
	2 

	 

21-1

 
	 

Выключатели, штепсельные розетки, провод, трубы, кабель, шнур - по проекту, звонок с кнопкой - 1 компл.

 

	21-2

 
	То же 

	21-3

 
	"

	21-4

 
	"

	21-5

 
	"

	21-6

 
	"

	21-7

 
	"

	21-8

 
	"

	21-9

 
	"

	21-10

 
	"

	21-11

 
	"

	21-12

 
	"

	21-13

 
	"

	21-14

 
	"

	21-15

 
	"

	21-16

 
	"

	21-17

 
	"

	21-18

 
	"

	21-19

 
	"

	21-20

 
	"

	21-21

 
	"

	21-22

 
	"

	21-23

 
	"

	21-24

 
	"

	21-25

 
	"

	21-26

 
	"

	21-27

 
	"

	21-28

 
	"

	21-29

 
	"

	21-30

 
	"

	21-31

 
	"

	21-32

 
	"

	21-33

 
	"

	21-34

 
	"

	21-35

 
	"

	21-36

 
	"

	21-37

 
	"

	21-38

 
	"

	21-39

 
	"

	21-40

 
	"

	21-41

 
	"

	21-42

 
	"

	21-43

 
	"

	21-44

 
	"

	21-45

 
	"

	21-46

 
	"

	21-47

 
	"

	21-48

 
	"

	21-49

 
	Трубы - 103 м, провод - по проекту

 

	21-50

 
	Провод - по проекту

 

	21-51

 
	Провод - по проекту, щитки этажные - 1 шт. 

	21-52

 
	То же 

	21-53

 
	"

	21-54

 
	Шкаф - 1 шт.

	21-55

 
	Провод, кабель, трубы, розетки штепсельные трехполюсные - по проекту

 

	21-56

 
	То же 

	21-57

 
	"

	21-58

 
	"

	21-59

 
	Провод, кабель - по проекту, арматура осветительная - 1 шт., стекло к осветительной арматуре - 1,02 шт., лампа - 1,02 шт.

 

	21-60

 
	То же 

	21-61

 
	Провод, кабель - по проекту, арматура осветительная - 1 шт., лампы - 2,04 шт.

 

	21-62

 
	То же 

	21-63

 
	Провод, кабель - по проекту; арматура осветительная - 1 шт., лампы - 4,08 шт. 

 

	21-64

 
	То же 

	21-65

 
	Провод, кабель, трубы - по проекту, электрическая плита - 1 шт.

	21-66

 
	Вентилятор - 1 шт., провод - по проекту 

	21-67

 
	Милицейский фонарь - 1 шт., лампы накаливания - 1 шт., провод, трубы - по проекту

 

	21-68

 
	Фотодатчик - 1 шт., провод - по проекту 

	21-69

 
	Провод - 102 м 

	21-70

 
	То же 

	21-71

 
	Провод - 204 м 

	21-72

 
	Провод - 306 м 

	21-73

 
	Трубы - 102 м; коробки - по проекту 

	21-74

 
	То же 

	21-75

 
	"

	21-76

 
	"

	21-77

 
	"

	21-78

 
	"

	21-79

 
	"

	21-80

 
	"

	21-81

 
	Клей БМК - 2,8 кг; клицы трубные - 100 шт., муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-82

 
	Клей БМК - 5,5 кг; клицы трубные - 70 шт., муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-83

 
	Клей БМК - 11,4 кг; клицы трубные - 54 шт., муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-84

 
	Клей БМК - 2,8 кг; муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-85

 
	Клей БМК - 5,5 кг; муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-86

 
	Клей БМК - 11,4 кг; муфты соединительные - 3 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-87

 
	Клей БМК - 3,2 кг; клицы трубные - 100 шт., уголки соединительные - 5 шт.; втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-88

 
	Клей БМК - 6,3 кг; клицы трубные - 70 шт.; уголки соединительные - 7 шт., муфты соединительные - 5 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-89

 
	Клей БМК - 13 кг; клицы трубные - 54 шт., уголки соединительные - 7 шт., муфты соединительные - 5 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-90

 
	Клей БМК - 3,2 кг; уголки соединительные - 7 шт., муфты соединительные - 5 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту

 

	21-91

 
	Клей БМК - 6,3 кг; уголки соединительные - 7 шт., муфты соединительные - 5 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки по проекту

 

	21-92

 
	Клей БМК - 13 кг; уголки соединительные - 7 шт., муфты соединительные - 5 шт., втулки уплотнительные - 6 шт., трубы - 101 м; коробки - по проекту 

 

	21-93

 
	Провод - 103 м 

	21-94

 
	То же 

	21-95

 
	"

	21-96

 
	"

	21-97

 
	"

	21-98

 
	Провод - 103 м

 

	21-99

 
	То же 

	21-100

 
	Провод - 102 м 

	21-101

 
	То же 

	21-102

 
	"

	21-103

 
	Провод сечением до 10 мм[image: image11.png]


 - 100 м; провод сечением свыше 10 мм[image: image12.png]


 - 102 м; коробки - по проекту 

 

	21-104

 
	То же 

	21-105

 
	Кабель - 102 м, коробки - по проекту 

	21-106

 
	То же 

	21-107

 
	"

	21-108

 
	"

	21-109

 
	"

	21-110

 
	Короба - 101 м 

	21-111

 
	Провод- 103 м 

	21-112

 
	Провод - 102 м 

	21-113

 
	Выключатели - 101 шт.

	21-114

 
	То же 

	21-115

 
	"

	21-116

 
	Переключатели - 101 шт.

	21-117

 
	То же 

	21-118

 
	Штепсельные розетки - 101 шт. 

	21-119

 
	То же 

	21-120

 
	"

	21-121

 
	Блоки с выключателями и штепсельными розетками - 101 шт.

	21-122

 
	То же 

	21-123

 
	Выключатели и переключатели - 1,02 шт. 

	21-124

 
	То же 

	21-125

 
	Арматура осветительная - 100 шт., стекло к осветительной арматуре - 102 шт., лампы накаливания - 102 шт. 

 

	21-126

 
	То же 

	21-127

 
	"

	21-128

 
	"

	21-129

 
	Арматура осветительная - 100 шт., стекло к осветительной арматуре - 204 шт., лампы накаливания - 204 шт.

 

	21-130

 
	Арматура осветительная - 100 шт., стекло к осветительной арматуре - 510 шт., лампы накаливания - 510 шт.

 

	21-131

 
	Арматура осветительная - 100 шт., стекло к осветительной арматуре - 1224 шт., лампы накаливания - 1224 шт.

 

	21-132

 
	Арматура осветительная - 103 шт., стекло к осветительной арматуре - 102 шт., лампы накаливания - 102 шт.

 

	21-133

 
	Арматура осветительная - 101 шт., стекло к осветительной арматуре - 102 шт., лампы накаливания - 102 шт.

 

	21-134

 
	Арматура осветительная - 100 шт., стекло к осветительной арматуре - 102 шт., лампы накаливания - 102 шт.

 

	21-135

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 204 шт., стартеры - 204 шт., провод - по проекту

 

	21-136

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 408 шт., стартеры - 408 шт., провод - по проекту

 

	21-137

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 612 шт., стартеры - 612 шт., провод - по проекту

 

	21-138

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 1020 шт., стартеры - 1020 шт., провод - по проекту

 

	21-139

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 204 шт., стартеры - 204 шт., провод - по проекту

 

	21-140

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 408 шт., стартеры - 408 шт., провод - по проекту

 

	21-141

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные - 612 шт., стартеры - 612 шт., провод - по проекту

 

	21-142

 
	Арматура осветительная - 100 шт., лампы люминесцентные, стартеры, провод - по проекту 

 

	21-143

 
	То же 

	21-144

 
	"

	21-145

 
	"

	21-146

 
	Электроаппаратура соответствующего типа - 100 шт.

	21-147

 
	То же 

	21-148

 
	"

	21-149

 
	"

	21-150

 
	"

	21-151

 
	"

	21-152 
	"
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

 

 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

 

 Дата введения   1984-10-01

 

 

РАЗРАБОТАНЫ с участием НИИЭС Госстроя СССР.

 

Исполнители - инженеры Ю.И.Малиманов (руководитель), В.М.Барзилович, А.А.Жук, Л.Н.Крылов (Госстрой СССР), канд. экон. наук Н.Р.Аляутдин, инженер Р.С.Талесник, канд. техн. наук  Э.З.Элькин (НИИЭС Госстроя СССР).

 

ВНЕСЕНЫ  И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.

 

 

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила определения сметной стоимости строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений* отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и видов строительства. В главе приводятся:   

___________

 

* Строительство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуются "строительство предприятий, зданий и сооружений".

 

общие положения;

 

порядок составления локальных смет; 

 

порядок составления объектных смет;

 

порядок составления локальных и объектных сметных расчетов;

 

порядок составления сметных расчетов на отдельные виды затрат;

 

порядок составления сводных сметных расчетов стоимости строительства; 

 

порядок составления сводок затрат; 

 

основные правила составления расчетов стоимости строительства;

 

основные правила составления ведомостей сметной стоимости объектов, входящих в пусковые комплексы;

 

основные правила составления ведомостей сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды;

 

принципы определения долевого участия в строительстве;

 

общие правила оформления сметной документации;

 

перечень затрат, не включаемых в сметную документацию строек, и порядок их возмещения.   

 

Сметная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений, осуществляемое на базе комплектного импортного оборудования или на основе компенсационных соглашений и контрактов с иностранными фирмами, составляется с учетом особых правил в порядке, устанавливаемом Госстроем СССР.

 

Определение сметной стоимости при проектировании предприятий, зданий и сооружений для строительства за границей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов, утверждаемых Госстроем СССР и ГКЭС.

 

Правила составления сметной документации к типовым проектам устанавливаются утверждаемой Госстроем СССР Инструкцией по типовому проектированию.

 

Министерства и ведомства СССР, общественные организации в соответствии с предоставленными им правами в необходимых случаях могут с учетом настоящей главы разрабатывать  нормативные  документы  по составлению сметной документации, отражающие специфику отдельных отраслей народного хозяйства, промышленности и видов строительства, и утверждать их по согласованию с Госстроем СССР.

 

Правила определения сметной стоимости строительства, представленные в настоящей главе СНиП, являются едиными, не зависящими от способа осуществления строительства: подрядного или хозяйственного.

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная стоимость, определяемая в составе сметной документации, является основой для планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные строительно-монтажные работы (товарную строительную продукцию), оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости определяется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.

 

При составлении сметной документации для капитального строительства должны выполняться требования по совершенствованию методов достоверного определения стоимости и сокращению объема этой документации.

 

1.2. Основанием для определения сметной стоимости строительства служат:

 

проект (рабочий проект) и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам;

 

действующие сметные нормативы (нормы и цены), разрабатываемые на основе IV части Строительных норм и правил (СНиП) "Сметные нормы и правила", а также оптовые, лимитные и разовые цены на оборудование, мебель и инвентарь;

 

отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения Совета Министров СССР или центральных органов государственного управления.

 

1.3. Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последовательности, постепенно переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ (затрат) - объект - пусковой комплекс - очередь строительства - строительство (стройка) в целом.

 

Применительно к составлению сметной документации объектом строительства является отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).

 

Объектом строительства может быть и совокупность зданий и сооружений, имеющих общее технологическое или другое назначение (блок цехов, котельная вместе со складом топлива, несколько резервуаров, группа водозаборных, очистных или иных сооружений).

 

При строительстве предприятий, производственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами являются наружные сети с обслуживающими и вспомогательными сооружениями на них (водоснабжение, канализация, теплофикация, газификация, энергоснабжение и т.п.), подъездные пути, внутризаводские или внутриквартальные дороги, другие общеплощадочные работы.

 

Особенности специализированных видов строительства также учитываются при отнесении тех или иных зданий и сооружений к отдельным объектам, которыми могут служить:

 

в нефтяной и газовой промышленности - нефтяная или газовая скважина (эксплуатационная и разведочная) со всеми относящимися к ней оборудованием, вспомогательными сооружениями и работами;

 

в угольной и горно-рудной промышленности - работы по проходке и оборудованию горных выработок и других подземных сооружений шахты;

 

в лесной и деревообрабатывающей промышленности - участок по сортировке или по сплотке древесины;

 

в мелиорации и водном хозяйстве - канал или участок канала со всеми сооружениями, мелиоратируемая земельная площадь со всеми сооружениями и видами работ;

 

в железнодорожном строительстве - земляное полотно или верхнее строение пути в пределах перегона или раздельного пункта, линии связи, СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки), энергоснабжения или контактной сети на определенном участке;

 

в автодорожном строительстве - земляное полотно, дорожная одежда, водопропускные трубы и другие сооружения в пределах участка автодороги.

 

При линейном строительстве (железные и автомобильные дороги, линии электропередачи и связи, магистральные трубопроводы и т. п.) объектом строительства может быть группа зданий или сооружений в пределах одного из участков (например: подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения, водопропускные трубы - в пределах перегона; стрелочные посты, пункты технического осмотра - в пределах раздельного пункта; группа усилительных пунктов, устройств связи и СЦБ - на определенном участке).

 

Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, здание школы и т.п.), то понятие объекта может совпадать с понятием стройка.

 

Формулировки пускового комплекса, очереди строительства и стройки представлены в главе СНиП по строительной терминологии.

 

1.4. Сметная стоимость строительства в соответствии со структурой капитальных вложений и порядком планирования деятельности строительно-монтажных организаций подразделяется по следующим видам работ и затрат:

 

строительные работы;

 

работы по монтажу оборудования (монтажные работы);

 

затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

 

прочие затраты.

 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по сданным заказчику предприятиям, их очередям, пусковым комплексам, объектам, подготовленным к выпуску продукции или оказанию услуг, составляет объем товарной строительной продукции.

 

1.5. При определении сметной стоимости строительства к строительным работам относятся следующие:

 

работы по возведению зданий и сооружений: земляные; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель; отделочные;

 

работы: горно-вскрышные; буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промышленных печей и других агрегатов); горнопроходческие; подводностроительные (водолазные);

 

работы по электроосвещению жилых и общественных зданий;

 

работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и других санитарно-технических изделий и обустройств), а также других внутренних трубопроводов;

 

работы, выполняемые при специализированном строительстве, в том числе: автомобильные и железные дороги; мосты и трубы; тоннели и метрополитены; трамвайные пути; аэродромы; линии электропередачи; сооружения связи, радиовещания и телевидения; конструкции гидротехнических сооружений; судовозные пути стапелей и слипов; промышленные печи и трубы; бурение нефтяных и газовых скважин (в том числе в морских условиях); противоэрозийные, противоселевые, противолавинные, противооползневые и другие природоохранные сооружения; берегоукрепительные работы; мелиоративные работы (орошение, осушение, обводнение);

 

работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения; газопроводов; магистральных трубопроводов газонефтепродуктов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;

 

работы по озеленению, защитным лесонасаждениям, многолетним плодовым насаждениям;

 

работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка территории, намыв грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос строений и т. п.;

 

работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование; связанные со строительством зданий и сооружений геологические и гидрогеологические (шурфование, откачка воды и др.), дноуглубительные, горно-капитальные и вскрышные работы;

 

другие работы, предусмотренные в сборниках единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, в том числе по разборке строительных конструкций, выполняемые при реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений.

 

1.6. При определении сметной стоимости строительства к монтажным работам относятся следующие:

 

сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, электрических печей, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

 

прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин;

 

прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования;

 

другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

 

1.7. К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемой в сметах на строительство, относятся:

 

а) стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад: 

 

комплектов всех видов (технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого) монтируемого и немонтируемого оборудования, в том числе нестандартизированного (включая стоимость его проектирования), оборудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов;

 

транспортных средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов;

 

машин по уборке территорий, цехов и других объектов, оборудования средств пожаротушения;

 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи;

 

инструмента, инвентаря, штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств;

 

оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для первоначального оснащения общежитий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли;

 

б) стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления;

 

в) стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенных в сборниках расценок на монтаж оборудования вместе с оборудованием и не подлежащих включению в объем строительно-монтажных работ; 

 

г) стоимость шефмонтажа оборудования. 

 

1.8. К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в стоимость строительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и инвентаря. Перечень этих затрат приводится в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство". Как правило, средства на покрытие прочих затрат определяются в целом по стройке.

 

1.9. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.

 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей).

 

Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению, как правило, на основании рабочей документации.

 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых осуществляются расчеты между заказчиками и подрядчиками по сметной стоимости товарной строительной продукции.

 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе также на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет, и подлежат уточнению, как правило, на основе рабочей документации.

 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, и т.п.).

 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

 

Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на:

 

объекты жилищно-гражданского назначения;

 

базы строительной индустрии;

 

профтехучилища, профилактории, пионерские лагеря, ОРСы, УРСы, объекты подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения, объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и тому подобные инженерные сооружения, а также объекты, возведение которых разрешено Советом Министров СССР за счет средств на производственное строительство.

 

Сводкой затрат могут объединяться два и более сводных сметных расчетов стоимости на перечисленные виды строительства.

 

1.10. Одновременно со сметной документацией разрабатываются также:

 

в составе проекта (при двухстадийном проектировании) - ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды;

 

в составе рабочего проекта (при одностадийном проектировании) - ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды и ведомость сметной стоимости товарной строительной продукции;

 

в составе рабочей документации (при двухстадийном проектировании) - ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость сметной стоимости товарной строительной продукции.

 

Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, здания или сооружения предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Эта ведомость включает в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат.

 

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды составляется в том случае, когда при строительстве предприятия, здания или сооружения предусматривается осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.

 

Ведомость сметной стоимости товарной строительной продукции составляется на основе объектных и локальных смет к рабочим чертежам в порядке, устанавливаемом Госстроем СССР, Стройбанком СССР и Госбанком СССР, и выдается одновременно с этими сметами по предприятиям, очередям, пусковым комплексам и объектам в сроки, установленные для выдачи проектно-сметной документации.

 

Кроме того, при проектировании предприятий и сооружений, строительство которых осуществляется по очередям, составляется расчет стоимости строительства на полное развитие (сводка затрат на полное развитие предприятия), расчеты стоимости строительства каждой очереди, а также объектные расчеты стоимости. 

 

Расчет стоимости строительства на полное развитие входит в состав проекта на строительство первой очереди и включает в себя данные из сводного сметного расчета стоимости строительства первой очереди и расчетов стоимости строительства последующих очередей.

 

Расчет стоимости строительства на очередь составляется на основе данных из объектных расчетов стоимости.

 

Объектный расчет стоимости составляется на каждый из объектов, намечаемый к строительству в составе очередей.

 

1.11. В случае, когда отсутствуют необходимые единичные расценки в сборниках единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы или в сборниках расценок на монтаж оборудования, а также для специализированных строек (в том числе линейных), в составе проекта (рабочего проекта) разрабатываются и другие виды сметных документов: индивидуальные единичные расценки на конструктивные элементы и виды строительных работ, индивидуальные расценки на монтаж оборудования, каталог индивидуальных единичных расценок, калькуляции стоимости материалов, конструкций и изделий, калькуляции транспортных расходов на 1 т материалов и изделий.

 

Порядок составления перечисленных сметных документов, формы их и краткие указания по заполнению этих форм устанавливаются в Методических указаниях по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет.

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ 

 

 

2.1. Локальные сметы на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:

 

параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых по рабочим чертежам;

 

объемов работ, принятых из ведомостей объемов строительных и монтажных работ и определяемых по рабочим чертежам;

 

номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и рабочих чертежей;

 

действующих сметных нормативов на виды работ, конструктивные элементы, а также оптовых, лимитных и в отдельных случаях цен разового заказа на оборудование, мебель и инвентарь.

 

2.2. При составлении локальных смет по принятым техническим решениям приоритет в выборе действующих сметных нормативов или методов определения сметной стоимости производится из условий:

 

если имеются утвержденные прейскуранты на строительство зданий и сооружений, укрупненные расценки (УР) или укрупненные сметные нормы (УСН), предназначенные для использования при составлении смет по рабочим чертежам, то принимаются эти укрупненные сметные нормативы;

 

если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, но имеются сметы к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, то принимаются эти сметы;

 

если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, а также сметы к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, то принимаются единичные расценки на строительные конструкции или на отдельные виды строительных и монтажных работ из соответствующих сборников и каталогов.

 

2.3. Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуре проектной документации локальные сметы составляются: 

 

а) по зданиям и сооружениям: 

 

на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, технологическое и другие виды оборудования, контрольно-измерительные приборы  (КИП)  и автоматику, слаботочные устройства (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и на другие работы;

 

б) по общеплощадочным работам: 

 

на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и другие.

 

2.4. Допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных смет при проектировании сложных зданий и сооружений, при осуществлении разработки технической документации для строительства несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам.

 

2.5. В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. Этот порядок должен регламентироваться отраслевыми нормативными документами. При этом по зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и надземную часть.

 

Исходя из названных принципов группировки:

 

локальная смета на строительные работы может иметь разделы: земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия; перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов: лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т. п.;

 

локальная смета на специальные строительные работы может иметь разделы: фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т. п.;

 

локальная смета на внутренние санитарно-технические работы может иметь разделы: водопровод; канализация; отопление; вентиляция и кондиционирование воздуха и т. д.;

 

локальная смета на установку оборудования может иметь разделы: приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические    трубопроводы;    металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т. п.

 

По относительно простым объектам группировка сметной стоимости по разделам может не производиться.

 

 

2.6. Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

 

Прямые затраты учитывают в своем составе основную заработную плату рабочих, стоимость материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин. Они определяются в локальных сметах путем перемножения объемов работ, принятых по рабочим чертежам, на соответствующую расценку. Правила определения объемов работ и указания по применению расценок приведены в технических частях сборников сметных нормативов, а также в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и в Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования.

 

Накладные расходы учитывают в своем составе затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

 

Плановые накопления представляют собой нормативную прибыль строительно-монтажных организаций, учитываемую в сметной стоимости строительно-монтажных работ.

 

Порядок определения в сметах сумм накладных расходов и плановых накоплений изложен в главе СНиП IV-8-84 "Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве".

 

Все применяемые для определения прямых затрат сметные нормативы должны приниматься для условий того района страны, в котором намечается строительство, с учетом правил, содержащихся в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования и в технических частях соответствующих сборников сметных нормативов.

 

В локальных сметах отдельно показывается стоимость нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), принятой для планирования производительности труда в строительно-монтажных организациях, а также нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

 

Начисление накладных расходов и плановых накоплений при составлении локальных смет без деления на разделы производится в конце сметы за итогом прямых затрат, а при формировании сметы по разделам - в конце каждого раздела и в целом по смете.

 

2.7. Локальные сметы составляются по установленным Госстроем СССР формам, которые приводятся в Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

 

Данные по стоимости оборудования, мебели и инвентаря включаются в локальные сметы в порядке, предусмотренном в главах СНиП по правилам определения сметной стоимости оборудования, разработки и применения сметных норм затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий и разработки и применения сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.

 

2.8. В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществляются разборка конструкций (металлических, железобетонных и других), снос зданий и сооружений, в результате которых намечается получить конструкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или производится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за итогом локальных смет на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений и другие работы справочно приводятся возвратные суммы, т. е. суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчику капитальных вложений, не исключаемые из итога локальной сметы и из объема выполненных работ. Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом сметы номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий*. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по прейскурантам оптовых цен за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи, при невозможности использования их на данном строительстве, но при наличии возможности реализации, учитывается по ценам франко-место заготовки (франко-карьер - для местных материалов и ископаемых; франко-лесосека - для древесины, получаемой от вырубки леса, и т. п.).    

____________________

* Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, следует отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов строительных работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах и составляемых на их основе единых районных единичных расценках за соответствующие конструкции и виды работ.

 

В случае невозможности (подтвержденной соответствующими документами) использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

 

2.9. При использовании оборудования, которое числится в основных фондах и намечается к демонтажу и переносу в строящееся (реконструируемое) здание в пределах расширяемого, реконструируемого или технически перевооружаемого действующего предприятия, в локальных сметах предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж этого оборудования, а за итогом сметы справочно показывается его балансовая стоимость, учитываемая в общем лимите стоимости для определения утверждающей инстанции и технико-экономических    показателей    проекта (рабочего проекта), кроме технического перевооружения.     

 

 

 

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ 

 

 

3.1. Объектные сметы составляются по установленной Госстроем СССР форме на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет, с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости "строительных работ", "монтажных работ", "оборудования, мебели и инвентаря"*, "прочих затрат".     

_____________________

* В графе сметная стоимость "оборудования, мебели и инвентаря" показывается:

 

сметная стоимость оборудования, предусмотренного рабочими чертежами, вне зависимости от стадийности проектирования;

 

в составе средств на инвентарь для промышленного и других видов производственного строительства - стоимость производственного инвентаря, а для жилищно-гражданского строительства - стоимость хозяйственного инвентаря.     

 

В объектных сметах по данным локальных смет показывается нормативная условно-чистая продукция (НУЧП), а также нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

 

На основе объектных смет, согласованных в установленном порядке с подрядными строительно-монтажными организациями и утвержденных заказчиком, составляется ведомость сметной стоимости товарной строительной продукции, по которой осуществляются расчеты за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиками и подрядчиками.

 

С целью определения стоимости объекта, указываемой в ведомости сметной стоимости товарной строительной продукции, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ дополнительно включаются следующие средства на покрытие лимитированных затрат:

 

на титульные (не предусмотренные накладными расходами) временные здания и сооружения - в установленном для данного вида строительства проценте от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, если расчеты за временные здания и сооружения не намечается осуществлять за фактически построенные объекты;

 

на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, и другие подобные затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте, установленном для каждого вида работ и затрат, от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам и стоимости временных зданий и сооружений;

 

часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства и предназначенного для возмещения затрат подрядчика, в следующих размерах: 1,5%-для зданий и сооружений производственного назначения (в том числе экспериментальных) всех отраслей народного хозяйства, а также работ по строительству инженерных сетей и благоустройству (включая озеленение); 1% - для жилых и общественных зданий и сооружений (в том числе экспериментальных).

 

3.2. Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной смете, то объектная смета не составляется. В этом случае роль объектной сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из локальных смет.

 

В случаях, предусмотренных п. 2.4 настоящей главы СНиП, когда на один и тот же вид работ составляются две или более локальные сметы, все эти сметы объединяются в объектной смете в одну строку под общим названием.

 

3.3. В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м[image: image13.png]


объема, 1 м[image: image14.png]


  площади зданий и сооружений, 1 м  протяженности сетей.

 

3.4. За итогом объектной сметы справочно показываются возвратные суммы, которые являются итогом возвратных сумм, определенных во всех относящихся к этому объекту локальных сметах.

 

3.5. При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания объектные сметы должны составляться отдельно для жилых зданий и предприятий (организаций). Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным (пристроенным) помещением для предприятия (организации) должно производиться в соответствии с Указаниями о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства (СН 6-71). Допускается также составление одной общей объектной сметы, но с выделением за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных и пристроенных помещений.

 

 

 

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

 

4.1. Локальные и объектные сметные расчеты составляются вместо локальных и объектных смет в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат уточнению при разработке рабочей документации (рабочих чертежей) или в том случае, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства (отдельные виды работ и конструктивные элементы подводной части гидротехнических сооружений, зданий и сооружений экспериментального строительства, реконструируемых зданий и сооружений, технологической части объектов с новыми видами производства, дноуглубительные и горнопроходческие работы и т. п.)*. 

____________________

* Перечень таких работ устанавливается министерством  (ведомством)-заказчиком. Сметная стоимость этих работ определяется с помощью укрупненных показателей стоимости или аналогов и подлежит уточнению в процессе выполнения работ. При этом расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы строительных и монтажных работ по единичным расценкам, если стоимость оплачиваемых работ является товарной строительной продукцией. В остальных случаях на основании уточнения в процессе строительства объемов работ составляется объектная (локальная) исполнительная смета. Если стоимость фактических объемов указанных работ, определенная по единичным расценкам, превышает установленную в сметном расчете на объект, то увеличение стоимости этих работ производится заказчиком за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты или других источников, в пределах общей сметной стоимости строительства по сводному сметному расчету стоимости к проекту (рабочему проекту).     

 

По мере разработки рабочей документации (рабочих чертежей) на соответствующую часть проекта (рабочего проекта), привязки типовых проектов к местным условиям строительства сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами, уточняется в локальных сметах, а сметная стоимость, определяемая объектными сметными расчетами, - в объектных сметах.

 

4.2. Локальный сметный расчет предназначен для определения сметного лимита по отдельному виду работ и затрат.

 

Объектный сметный расчет определяет сметный лимит на строительство объекта в целом путем суммирования данных из локальных сметных расчетов и локальных смет.

 

4.3. Составление объектных (локальных) сметных расчетов и смет не имеет существенных различий и производится на основе одинаковых данных по общим формам, установленным Госстроем СССР.

 

Объектные сметные расчеты не являются документом для расчетов за товарную строительную продукцию и в них не включаются средства на покрытие лимитированных затрат.

 

4.4. Сметные расчеты составляются, как правило, с использованием укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС), укрупненных сметных норм (УСН), прейскурантов на строительство зданий и сооружений, а также других укрупненных нормативов.

 

При отсутствии указанных укрупненных сметных нормативов для составления сметных расчетов применяются стоимостные показатели объектов-аналогов, а при отсутствии или большой трудоемкости в применении смет объектов-аналогов допускается составление сметных расчетов с использованием укрупненных показателей стоимости отдельных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ, рассчитанных по данным смет к рабочим чертежам объектов, имеющих в своем составе аналогичные проектные решения.

 

4.5. Выбор аналога должен обеспечивать максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объекта-аналога с будущим объектом, вносятся в стоимостные показатели объекта-аналога требуемые коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учитываются особенности, зависящие от намечаемого технологического процесса, а также отдельно делаются поправки по уровню стоимости для района строительства.

 

Исходя из указанных принципов подбора объектов-аналогов при составлении сметных расчетов для проектируемого объекта по данным стоимостных показателей объектов-аналогов в установленном порядке учитываются различия в технологических, конструктивных, объемно-планировочных характеристиках, территориальных условиях строительства, размерах накладных расходов и др.

 

Выбор единицы измерения при составления сметных расчетов по данным смет к рабочим чертежам аналогичных объектов производится в зависимости от типа здания (сооружения) или вида конструктивного элемента (вида работ).

 

Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта.

 

4.6. Сметные расчеты, определяющие стоимость приобретения и монтажа оборудования, установки мебели, приобретения производственного и другого инвентаря, как правило, составляются на основе укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС), укрупненных сметных норм (УСН), прейскурантов на строительство зданий и сооружений, сборников сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий, сборников сметных норм затрат на инструмент  и  инвентарь  производственных зданий.  При отсутствии  указанных  укрупненных   сметных   нормативов   могут быть использованы данные о сметной стоимости единицы производственной мощности (производительности, вместимости и т. п.) по ранее утвержденным проектам предприятий, зданий и сооружений аналогичного назначения (за исключением основного технологического и энергетического оборудования, предусматриваемого в проектной документации по заказным спецификациям).

 

4.7. По объектам и работам, которые в соответствии с разделом проекта по организации строительства намечено осуществить за пределами первых четырех лет от начала работ на стройке, в объектных сметных расчетах учитываются в установленном Госстроем СССР порядке изменения ценообразующих факторов в связи с влиянием научно-технического и социального прогресса и проведением мероприятий по охране окружающей среды.     

 

 

 

5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ 

 

 

5.1. Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения сметного лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах, составляются в том же порядке, что и локальные сметные расчеты. При этом используются формы локальных смет, но не заполняются графы, обозначающие сметную стоимость "основной заработной платы", "эксплуатации машин" и "нормативной условно-чистой продукции".

 

5.2. При наличии нормативов, выраженных в процентах от полной сметной стоимости или сметной стоимости строительно-монтажных работ, сметные расчеты не составляются. В этом случае в главы сводных сметных расчетов стоимости строительства "Подготовка территории строительства", "Прочие работы и затраты", "Подготовка эксплуатационных кадров" отдельной строкой включаются средства, размер которых определяется в порядке, предусмотренном в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство".     

 

 

 

6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

 СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

6.1. Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом (рабочим проектом). Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для планирования капитальных вложений и открытия финансирования строительства. В соответствии с действующим порядком планирования капитальных вложений сводные сметные расчеты стоимости строительства составляются и утверждаются отдельно на производственное и непроизводственное строительство. Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений, определенная сводными сметными расчетами, должна соответствовать или быть ниже расчетной стоимости, предусмотренной в технико-экономических обоснованиях (ТЭО) или в утвержденных в составе пятилетних планов перечнях вновь начинаемых строек и перечнях действующих предприятий и сооружений, намечаемых к реконструкции и расширению. Определенная в сводных сметных расчетах стоимость строительства очередей не должна превышать установленную в расчете стоимости строительства на полное развитие предприятия, здания или сооружения.

 

6.2. Сводный сметный расчет стоимости к проекту (рабочему проекту) на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме, устанавливаемой Госстроем СССР. В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам (без сумм на покрытие лимитированных затрат), объектным сметным расчетам и сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом (рабочим проектом), распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость "строительных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость".

 

Стоимость нормативной условно-чистой продукции в сводном сметном расчете стоимости строительства не указывается.

 

6.3. В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по следующим главам:

 

1. Подготовка территории строительства;

 

2. Основные объекты строительства;

 

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения;

 

4. Объекты энергетического хозяйства;

 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи;

 

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения;

 

7. Благоустройство и озеленение территории;

 

8. Временные здания и сооружения;

 

9. Прочие работы и затраты;

 

10. Содержание дирекции  (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения) и авторский надзор;

 

11. Подготовка эксплуатационных кадров;

 

12. Проектные и изыскательские работы. 

 

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав представлено в установленной Госстроем СССР примерной номенклатуре сводного сметного расчета стоимости строительства. При наличии нескольких видов законченных производств или комплексов, каждый из которых имеет по нескольку объектов, может быть внутри главы осуществлена группировка по разделам, наименование которых соответствует названию производств (комплексов) .

 

Для отдельных отраслей народного хозяйства, промышленности и видов строительства на основании нормативных документов по проектированию, утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем СССР, наименование и номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть изменены.

 

6.4. В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:

 

отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и красных линий застройки;

 

разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

 

освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы и т. п.; 

 

компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих государственным, общественным, кооперативным организациям и отдельным лицам (владельцам по праву личной собственности);

 

осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства;

 

приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для других целей, в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель;

 

возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков, причиненных землепользователям изъятием или временным занятием земельных участков для государственных или общественных нужд: оценка плодово-ягодных, защитных и иных выращенных многолетних насаждений, незавершенное сельскохозяйственное производство (вспашка, внесение удобрений, посев и другие работы) и стоимость урожая сельскохозяйственных культур;

 

другие затраты, связанные с освоением застраиваемой территории и возмещением компенсаций, полагающихся по действующему законодательству.

 

Стоимость подготовительных работ определяется на основе проектных объемов и действующих расценок. Порядок определения затрат, связанных с подготовкой территории строительства, приведен в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство".

 

Размер средств, включаемых в главу 1, должен учитывать также стоимость работ, необходимых для размещения на подготавливаемой территории временных зданий и сооружений.

 

В тех случаях, когда в главе 1 предусматриваются средства на перенос или строительство новых объектов взамен сносимых, разница между сметной стоимостью вновь возводимых объектов и балансовой стоимостью (с учетом износа) сносимых объектов показывается как долевое участие владельца сносимого здания (сооружения) в порядке, изложенном в разделе 10 настоящей главы СНиП.

 

6.5. В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

 

В главу 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения: для промышленного строительства - здания ремонтно-технических мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складские помещения и др.; для жилищно-гражданского строительства - хозяйственные корпуса, проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросборники и др., а также стоимость зданий и сооружений культурно-бытового назначения, предназначенных для обслуживания работающих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, магазины, объекты бытового обслуживания населения, другие объекты), расположенные в пределах территории, отведенной для строительства предприятий.

 

В том случае, когда разрабатывается отдельный проект (рабочий проект) со сводным сметным расчетом стоимости таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые обычно указываются в главах 3-7 сводного сметного расчета к комплексному проекту, сметная стоимость этих объектов должна включаться в главу 2 в качестве основных объектов.

 

6.6. В главы 4-7 включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

 

6.7. В главу 8 "Временные здания и сооружения" включаются средства на возведение титульных временных зданий и сооружений, необходимых для обеспечения производственных нужд строек, а также для размещения и обслуживания работников строительства. Порядок определения размера средств, включаемых в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства, приведен в главе СНиП IV-9-84 "Правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений".

 

6.8. В главу 9 "Прочие работы и затраты" включаются средства на покрытие затрат заказчика и подрядных строительно-монтажных организаций, а также для отдельных видов работ, которые не учтены в сметных нормативах, на основе которых составляются локальные и объектные сметы, и определяются в целом по стройке. Перечень наиболее часто встречающихся прочих работ и затрат, а также порядок определения их размера приведены в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство".

 

Средства для оплаты дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, для возмещения разницы в стоимости электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и другие, входящие в состав строительно-монтажных работ, включаются в стоимость товарной строительной продукции. Средства на оплату этих видов прочих работ и затрат включаются в графы 4, 5 и 8 сводных сметных расчетов.

 

Средства, включаемые в главу как лимит для оплаты дополнительных затрат при применении аккордной оплаты труда, организованном наборе рабочих, передислокации с одной стройки на другую, для возмещения работникам строительства различных льгот и доплат, командировочных расходов и т. д., компенсируемых, как правило, на основе затрат, фактически произведенных в ходе строительства, в сводном сметном расчете предусматриваются в графах 7 и 8.

 

6.9. В главу 10 "Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения) и авторский надзор" включаются средства, определяемые по нормам, выраженным в процентах от полной сметной стоимости работ и затрат, предусмотренных в графах 1-9. Эти средства включаются в графы 7 и 8 и предназначаются на:

 

содержание дирекций строящихся предприятий или других объектов, на которых разрешено создание таких дирекций (включая расходы на технический надзор);

 

проведение авторского надзора проектных организаций.

 

Порядок определения размера этих средств приведен в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство".

 

В эту же главу включаются (графы 7 и 8) средства на проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений. Сумма их определяется сметным расчетом с использованием индивидуальных единичных расценок и цен на проектные и изыскательские работы.

 

6.10. В главу 11 "Подготовка эксплуатационных кадров" включаются (графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся предприятий. Размер этих средств определяется в соответствии с положениями о порядке расчета численности квалифицированных рабочих для строящихся промышленных предприятий и размера включаемых в сметы средств, утвержденными министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госпланом СССР, Госстроем СССР и Госкомтрудом СССР.

 

6.11. Средства, включаемые в главу 12 "Проектные и изыскательские работы" (графы  7 и 8), определяются по отдельной смете, составленной по ценам на проектные и изыскательские работы для строительства, утверждаемым Госстроем СССР или министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР.

 

6.12. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации (рабочих чертежей) или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте (рабочем проекте). Этот резерв определяется в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1-12, на основе предельных норм резерва средств на непредвиденные работы и затраты, установленных Советом Министров СССР, и показывается отдельной строкой после итога по главам 1-12, в графах 4-8. Нормы резерва приводятся в инструкциях по разработке проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. При этом по стройкам, куда входят объекты, на которые разработаны индивидуальные проекты, и объекты, строящиеся по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, общий размер резерва принимается усредненным, исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующих объектов.

 

Расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты осуществляется в порядке, устанавливаемом Госстроем СССР.

 

6.13. В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, a также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты - "Всего по сводному сметному расчету".

 

6.14. В сводном сметном расчете стоимости строительства с нормативной продолжительностью свыше четырех лет после строки "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты" приводится строка "Учет изменений ценообразующих факторов, происходящих в связи с научно-техническим и социальным прогрессом и проведением мероприятий по охране окружающей среды", в которой показывается общая сумма затрат (с разбивкой по графам), в том числе по каждому фактору, определенная соответствующими расчетами. Суммы возможного увеличения стоимости строительства, определенные по отдельным ценообразующим факторам, согласовываются и используются в установленном порядке.

 

6.15. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются:

 

а) возвратных суммы, учитывающие стоимость:

 

материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений (с амортизируемой частью стоимости) независимо от срока осуществления строительства;

 

материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету;

 

мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования;

 

материалов, получаемых в порядке попутной добычи;

 

возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных (локальных) сметах;

 

б) суммарная (по итогам объектных и локальных смет) балансовая (остаточная) стоимость оборудования, демонтируемого и переставляемого в пределах действующего реконструируемого и технически перевооружаемого предприятия*;     

_________________

* В этом случае установление утверждающей инстанции и определение технико-экономических показателей проекта производится с учетом полной стоимости строительства, включающей также указанную стоимость переставляемого оборудования.

 

 

в) данные о долевом участии предприятий и организаций в строительстве объектов общего пользования или общеузловых объектов.

 

Порядок исчисления размеров долевого участия и их финансирования приведен в разделе 11 настоящей главы СНиП;

 

г) разница между сметной стоимостью переносимых (вновь возводимых) объектов и балансовой стоимостью (с учетом износа) сносимых объектов при наличии согласования между заинтересованными сторонами о целесообразности переноса зданий и сооружений на новое место или о строительстве новых зданий и сооружений;

 

д) итоговые данные о распределении общей сметной стоимости строительства микрорайона или комплекса жилых и общественных зданий по направлениям капитальных вложений в случае, когда в составе этого строительства предусмотрены встроенные, пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся к различным направлениям капитальных вложений (торговля и общественное питание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хозяйства и др.). Сметная стоимость сооружении, устройств и отдельных работ, общих для всех объектов, входящих в состав микрорайона или комплекса, распределяется:

 

стоимость внутриквартальных (дворовых) сетей водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения и др. - пропорционально потребности объектов;

 

стоимость работ по благоустройству и озеленению территории - пропорционально площадям участков;

 

остальная   стоимость - пропорционально общей площади объектов.

 

Расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений должен быть приведен в составе пояснительной записки к сводному расчету стоимости строительства.

 

6.16. Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство, независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нем.

 

В случае привлечения к строительству двух и более генеральных подрядных организаций общая сметная стоимость определяется с учетом норм накладных расходов и других нормативов, установленных для соответствующих генеральных подрядных строительно-монтажных организаций. Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.

 

6.17. К сметной документации в составе утверждаемого проекта (рабочего проекта) прикладывается пояснительная записка, в которой приводятся:

 

ссылка на территориальный район, где расположено строительство (в соответствии с распределением территории СССР по районам, для которых разработаны ЕРЕР и ЕРКС), а также на тарифный пояс;

 

указание о том, в каких ценах и нормах (введенных с какого года) составлена сметная документация:

 

перечень каталогов единичных расценок, принятых для составления смет на строительство объектов;

 

наименование генеральной подрядной организации; 

 

нормы накладных расходов; 

 

особенности определения для данной стройки стоимости строительных работ;

 

особенности определения для данной стройки сметной стоимости оборудования и его монтажа;

 

особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций должны быть приложены копии соответствующих документов);

 

расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищно-гражданского строительства);

 

другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки .(наличие проектов на строительство объектов общего пользования, документов о включении средств на строительство общих объектов пропорционально потребности в услугах и т.д.), а также данные о наличии специальных решений Совета Министров СССР, Госстроя СССР, министерств и ведомств СССР по ценообразованию и льготам для строительства.     

 

 

 

7. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДОК ЗАТРАТ 

 

 

7.1. Сводка затрат на стройку в целом или ее очередь составляется по форме, устанавливаемой Госстроем СССР.

 

В сводку затрат включаются отдельными строками итоги по всем сводным сметным расчетам стоимости строительства, а также по возвратным суммам с подведением соответствующих итогов. При этом необходимо иметь в виду следующее.

 

Если одновременно с проектом (рабочим проектом) предприятия, сооружения ведется разработка проекта застройки микрорайона (квартала), то стоимость жилых домов и гражданских зданий и сооружений определяется с использованием стоимостных показателей объектов-аналогов и по укрупненным показателям.

 

Когда проектируемое  производственное предприятие или сооружение расположено в отдаленных районах страны, создание предприятий базы строительной индустрии может быть разрешено, в виде исключения, по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.

 

Стоимость объектов городского наземного пассажирского транспорта, дорог, путепроводов и других сооружений включается в сводку затрат в том случае, когда установлена необходимость строительства новых объектов городского наземного  пассажирского транспорта.

 

7.2. Сметная стоимость строительства насосных станций, магистральных трубопроводов, подстанций, котельных и других объектов, предназначенных для обслуживания как производственного предприятия, так и жилого поселка, учитывается в сводных сметных расчетах стоимости соответствующих строек в размерах, пропорциональных потреблению воды, тепла, газа, электроэнергии. Сметная стоимость разводящих сетей водоснабжения, канализации, теплофикации, газификации, электроснабжения и др. учитывается в размерах, определяемых в зависимости от назначения отдельных участков этих сетей.

 

В тех случаях, когда потребление воды, тепла, газа, электроэнергии объектами жилищно-гражданского назначения не превышает объема потребления промышленными объектами, стоимость строительства насосных станций, котельных, электроподстанций и других объектов может быть включена полностью в сводный сметный расчет стоимости на промышленное строительство (об этом должна быть ссылка в технико-экономической части проектных материалов).

 

7.3. Если строительство профтехучилищ, профилакториев, пионерских лагерей, ОРСов, УРСов, объектов подсобного сельского хозяйства предприятия и других объектов, сооружение которых разрешено осуществлять за счет средств на производственное строительство, запроектировано на обособленном участке или в других населенных пунктах, то сметная стоимость этих объектов определяется отдельным сводным сметным расчетом с включением в соответствующую сводку затрат.     

 

 

 

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

8.1. Расчет стоимости строительства на полное развитие предприятия, здания или сооружения, осуществляемое по очередям, составляется по форме сводного сметного расчета с указанием в нем стоимости каждой из очередей и общей стоимости.

 

Стоимость первой очереди в этом документе указывается в строке "Итого сметная стоимость строительства первой очереди". В нее заносятся данные из конечного итога всех граф сводного сметного расчета (сводных сметных расчетов) к проекту на эту очередь. Второй строкой  указываются  возвратные суммы.

 

Аналогичным образом в расчет стоимости включаются данные из расчетов стоимости строительства последующих очередей.

 

В итоговой строке "Общая стоимость строительства" в соответствующих графах суммируются данные всех очередей, а в следующей строке - все итоги возвратных сумм.

 

8.2. Стоимость строительства второй и последующих очередей определяется расчетами на каждую очередь строительства, составляемыми по форме сводного сметного расчета (с учетом изменений ценообразующих факторов во времени). При этом для аналогичных объектов и производств максимально используются показатели сметной стоимости объектов первой очереди строительства.

 

8.3. Расчет стоимости строительства второй и последующих очередей базируется на объектных расчетах стоимости, которые составляются на отдельные здания и сооружения по форме, установленной для объектных смет, и на общеплощадочные работы по форме, установленной для локальных смет.     

 

8.4. Объектные расчеты стоимости составляются в том же порядке, что и объектные сметные расчеты.

 

Для составления расчетов должны, как правило, применяться отраслевые и межотраслевые укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС). Показатели в этих нормативах определены на укрупненную единицу измерения (1 м[image: image15.png]


 строительного объема, 1 т оборудования, 1 м[image: image16.png]


 площади, 1 км или 1 м длины и т. п.) базисного уровня, т.е. уровня сметной стоимости строительства, осуществляемого на территории Московской обл. или того территориального района, в котором наиболее распространен соответствующий вид строительства. Структура разработанных УПСС, их специфические особенности, а также порядок применения отражены в технических частях сборников этих нормативов. Номенклатура УПСС по мере накопления проектных разработок должна дополняться и обновляться.

 

При определении стоимости строительных работ в объектных расчетах стоимости делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ, учтенных в УПСС, а также выполняется приведение к уровню сметных цен того территориального района, где намечается строительство. Стоимость монтажа оборудования определяется на основе показателей, приведенных в УПСС на 1 т оборудования. Стоимость самого оборудования определяется также по данным, приведенным в УПСС. Для впервые применяемой технологии производства при отсутствии оптовых и групповых лимитных цен стоимость основного технологического оборудования определяется по аналогам. Стоимость вспомогательного оборудования исчисляется также укрупненно: либо по показателям на единицу мощности производства, либо в процентах к стоимости основного оборудования.  Стоимость   технологических трубопроводов, силового электрооборудования, пароснабжения, КИП и автоматики и других тому подобных систем может определяться на основе УПСС (по показателям на единицу мощности или производительности цеха). Приведенные в УПСС единичные показатели могут корректироваться с учетом увеличения производительности оборудования или в связи с другими факторами.

 

Наряду с УПСС (главным образом для входящих в состав производственного комплекса объектов вспомогательного назначения, строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам), могут применяться прейскуранты на строительство зданий и сооружений,  укрупненные сметные нормы (УСН), стоимостные показатели объектов-аналогов, отдельные комплексные расценки, статистические и другие собранные проектными организациями данные и расчеты. По объектам жилищного строительства могут применяться утверждаемые госпланами союзных республик средние стоимости 1 м[image: image17.png]


 площади жилых домов.

 

При отсутствии необходимых УПСС и других нормативов, указанных выше, могут использоваться стоимостные показатели объектов-аналогов, взятые из смет, составленных к рабочим чертежам по ранее запроектированным и построенным объектам. Порядок применения стоимостных данных объектов-аналогов приведен в разделе 4 настоящей главы СНиП.

 

8.5. В тех случаях, когда строительство намечается вести в районах с резкими отличиями по условиям их осуществления от учтенных в УПСС или в смете объекта-аналога, применяются другие поправки.

 

Прежде всего - это поправка, связанная с климатическими особенностями района строительства и учитывающая изменение параметров ограждающих конструкций зданий (сооружений). Она может быть принята на основании соответствующих данных по осуществленным стройкам или определена по следующей формуле:
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где  [image: image19.png]


 - глубина (м) заложения фундаментов под наружные стены в намечаемом  к строительству объекте;
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 -  то же, учтенное в УПСС (или объекте-аналоге); 
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- толщина наружных стен (см) в намечаемом к строительству объекте;
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- то же, учтенное в УПСС (или объекте-аналоге);
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 - толщина слоя (см) утеплителя в кровельном покрытии намечаемого к строительству объекта; 
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- то же, учтенное в УПСС (или объекте-аналоге);
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-  удельный вес стоимости соответственно фундаментов, стен, кровельного покрытия в общей стоимости здания, сооружения.

 

Для строительства, намечаемого в сейсмическом районе, применяются отдельные поправки, величина которых принимается на основании имеющегося опыта осуществления аналогичных строек. По строительной части промышленных зданий ориентировочно могут быть приняты поправки по районам с сейсмичностью 7 баллов - 1,04, 8 баллов - 1,05 и 9 баллов - 1,08.

 

При определении лимита стоимости строительных отдельных объектов, входящих в состав предприятия или производственного комплекса, также учитывается новизна технических решений и другие влияющие на стоимость строительства факторы. Эти факторные зависимости могут быть выявлены на основе широкой практики применения укрупненных и других показателей стоимости, изменений в сметной стоимости строительства и выражены системой коэффициентов, графиков, номограмм и т. п.

 

8.6. Стоимость строительства предприятия и сооружения, включаемая в расчеты стоимости второй и последующих очередей строительства, должна определяться по полной номенклатуре глав, установленной для сводных сметных расчетов стоимости к проектам на строительство.

 

При этом в главе "Прочие работы и затраты" стоимость может быть определена по суммарным нормативам, обобщающим все частные нормативы, отдельно по строительно-монтажным работам и по прочим затратам.

 

При определении средств на подготовку территории строительства следует применять показатели, разработанные для характерных видов работ и затрат. Например, на 1 га строительной площадки в зависимости от рельефа, категории грунтов и гидрологических условий, на 1 м[image: image26.png]


 сносимых строений (одноэтажные дома, промышленные здания и сооружения и т.п.).     

 

Средства на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по сметным нормам, применяемым при определении сметной стоимости строительства.

 

Средства на возмещение затрат подрядчика, связанных с выплатой вознаграждения за выслугу лет, применением аккордной оплаты, а также других компенсаций и затрат, включаемых в состав главы 9 "Прочие работы и затраты", принимаются в размере фактических расходов у соответствующего подрядчика с учетом территориального района проектируемого строительства.

 

Стоимость содержания дирекции строящегося предприятия определяется по нормативам, утверждаемым Госстроем СССР, а стоимость проектно-изыскательских работ - по укрупненным показателям, составленным на основе среднестатистических данных для соответствующей отрасли за последние 2-3 года.

 

8.7. При определении стоимости строительства необходимо учитывать в установленном порядке изменения ценообразующих факторов, происходящие в связи с научно-техническим и социальным прогрессом и проведением мероприятий по охране окружающей среды.

 

8.8. В конце расчета стоимости на каждую из очередей предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в установленном размере.

 

8.9. В том случае, когда по предприятию (сооружению), строящемуся по очередям, намечается выделять поочередно также и капитальные вложения на жилищно-гражданское строительство, базу стройиндустрии и объекты городского наземного транспорта, в составе проекта (рабочего проекта) первой очереди составляется сводка затрат на полное развитие предприятия (сооружения) по форме, установленной для сводного сметного расчета стоимости строительства. В ней построчно приводятся данные из сводных сметных расчетов (сводки затрат) на строительство первой очереди, расчетов стоимости (по каждому виду строительства) на вторую и последующие очереди, а также подводятся итоги по каждой очереди и общий итог.     

 

 

 

9. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 

 

 

9.1. Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется на основе проектных решений по установленной Госстроем СССР форме в том случае, когда ввод в эксплуатацию предприятия, сооружения или их очередей предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами, включает в себя сметную стоимость входящих в состав этого комплекса объектов, работ и затрат. При составлении этой ведомости в ней, как правило, сохраняется нумерация объектов, а также работ и затрат, принятая в сводном сметном расчете. Стоимость затрат, относящихся к главам 1, 8-12, а также часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты в ведомость включаются в установленном порядке соответствующими строками в доле, пропорциональной стоимости объектов и работ, перенесенных в ведомость из глав 1-7.

 

9.2. Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, приводится как в составе проекта (рабочего проекта), так и в составе рабочей документации, когда производится уточнение сметной стоимости объектов и работ по рабочим чертежам.

 

В том случае, когда в состав пускового комплекса включаются здания и сооружения, ввод в действие которых лишь частично необходим для обеспечения функционирования пускового комплекса, а окончание их строительства может быть обеспечено только после завершения всех работ по стройке, стоимость таких объектов для включения в ведомость сметной стоимости строительства пускового комплекса на стадии разработки проекта (рабочего проекта) определяется сметным расчетом. При последующем уточнении ведомости по сметам, составленным по рабочим чертежам, включаемая в нее стоимость объекта принимается на основе объемов работ и спецификаций, приведенных в рабочих чертежах.     

 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ВЕДОМОСТЕЙ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАБОТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

10.1. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды составляется по установленной Госстроем СССР форме в том случае, когда проектом (рабочим проектом) предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды, включает в себя сметную стоимость объектов и работ, входящих в состав стройки. При составлении этой ведомости в ней, как правило, сохраняется нумерация объектов и работ, принятая в сводном сметном расчете. В ведомость включается только сметная стоимость объектов и работ, непосредственно относящихся к природоохранным мероприятиям.

 

10.2. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды приводится в составе проекта (рабочего проекта).     

 

 

 

11. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

11.1. Если строительство объектов, обеспечивающих различные организации (предприятия) водой, теплом, электроэнергией и т.п., осуществляется в порядке кооперирования нескольких строек (при отсутствии промышленных узлов), то сметная документация для этих организаций (предприятий), одна из которых является основным застройщиком (главным потребителем), а другие - дольщиками, составляется с учетом следующих положений.     

 

В сводном сметном расчете к проекту (рабочему проекту) предприятия основного застройщика учитывается (с распределением по соответствующим главам) полная сметная стоимость строительства предприятия, здания, сооружения, включая стоимость объектов общего пользования. За итогом сводного сметного расчета, в графах 4-8 указывается отдельной строкой для каждого дольщика размер его долевого участия в строительстве в виде следующей записи: "В том числе долевое участие (наименование предприятия-дольщика) в строительстве... (например, котельной) ...тыс. руб.". После перечисления сумм всех дольщиков делается запись: "В том числе, общая сумма долевого участия". В последнюю строку сводного сметного расчета, именуемую "Итого к утверждению", включается разность между сметной стоимостью строительства и общей суммой долевого участия (с распределением по графам 4-8). Суммарный итог последней строки в графе 8 подлежит утверждению как сметная стоимость строительства предприятия основного застройщика.

 

В каждом из сводных сметных расчетов к проектам (рабочим проектам) на строительство предприятий-дольщиков (неосновных застройщиков), за итогом сметной стоимости строительства, с распределением по графам 4-8 отдельной строкой (или несколькими строками - в зависимости от числа кооперируемых объектов и основных застройщиков) указывается согласованный размер долевого участия в виде следующей записи: "Кроме того, долевое участие в строительстве ... (например, котельной) ... на предприятии (наименование основного застройщика) ... тыс. руб.". После перечисления всех кооперированных объектов и основных застройщиков подсчитывается (с распределением по графам 4-8) суммарный общий размер долевого участия, который заносится в строку под наименованием "Кроме того, общая сумма долевого участия". Общая сумма долевого участия (с распределением по графам 4-8) прибавляется к итогу сметной стоимости строительства в сводных сметных расчетах каждого предприятия-дольщика, и новый итог (по графе 8) утверждается как полная сметная стоимость строительства.

 

11.2. Сметная стоимость строительства общих для группы предприятий (промышленных узлов) объектов вспомогательных производств и хозяйств, подъездных железных и автомобильных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других объектов определяется по отдельному сводному сметному расчету на эти объекты и распределяется по согласованию с министерствами и организациями, в систему которых входят предприятия-дольщики, между соответствующими предприятиями пропорционально их потребности в продукции или услугах общих объектов.

 

В сводные сметные расчеты к проектам (рабочим проектам) на строительство предприятия головного застройщика и всех других предприятий, входящих в состав группы, включаются средства на долевое участие в строительстве общих объектов в размере, определяемом генеральным проектировщиком предприятия головного застройщика. Эти средства в указанном размере за итоги сводного сметного расчета прибавляются к сметной стоимости (по всем графам сводного сметного расчета) соответствующего предприятия-дольщика, и общий итог по сводному сметному расчету утверждается как полная сметная стоимость.

 

11.3. В более сложных случаях кооперации, когда организация-заказчик может одновременно выступать как основной (головной) застройщик в строительстве одной группы объектов общего пользования и как дольщик - другой группы объектов, в сводном сметном  расчете стоимости строительства вслед за итогом приводятся сначала данные по долевому участию его как основного (головного) застройщика (с подведением итога по строке "В том числе, общая сумма долевого участия"), а затем как дольщика (с подведением итога по строке "Кроме того, общая сумма долевого участия"). После сложения общих сумм по разным видам долевого участия указывается итог по строке "Всего к утверждению по сводному сметному расчету с учетом долевого участия" с разноской данных по графам 4-8.

 

11.4. Размеры долевого участия определяются на основе технических показателей (мощность и т.п.) в разработанных проектах (рабочих чертежах). Сумма долевого участия обосновывается расчетом распределения сметной стоимости строительства общих объектов между всеми его дольщиками (включая основного или головного застройщика). Расчет составляется исходя из мощности общего объекта и ее части, приходящейся на каждого из дольщиков.

 

При определении размеров долевого участия необходимо также руководствоваться Положением о порядке проектирования, планирования и финансирования строительства объектов, общих для групп предприятий (промышленного узла), утвержденным Госстроем СССР и Госпланом СССР.

 

 

 

12. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

12.1. При составлении сметной документации осуществляется ее нумерация в определенном, принятом в отрасли, порядке.

 

Нумерация локальных смет (локальных сметных расчетов) производится при формировании объектной сметы (объектного сметного расчета) с учетом того, в какую главу сводного сметного расчета стоимости строительства она (он) включается.

 

В большинстве отраслей народного хозяйства, где преобладают стройки площадочного характера, нумерация локальных смет (локальных сметных расчетов) производится таким образом, что первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры - номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локальной сметы (локального сметного расчета) в данной объектной смете (объектном сметном расчете). Например: № 02-04-12. Номера объектных смет (объектных сметных расчетов) по такой системе нумерации не включают в себя последние две цифры, соответствующие номерам локальных смет (локальных сметных расчетов). Например: № 02-04.

 

В отдельных отраслях народного хозяйства, где преобладают крупные комплексные стройки линейного характера, нумерация смет осуществляется по более сложной системе. Например, для железнодорожного строительства (новых железнодорожных линий, вторых путей, электрификации железных дорог и т.п.) нумерация производится по так называемым очередным номерам, где определенному очередному номеру в номенклатуре сводного расчета соответствует один и тот же для всех железнодорожных строек вид объекта: очередному № 4 - земляное полотно главного пути, № 6 - подпорные стенки, № 10 - тоннели железнодорожные, № 27 - здания и сооружения складского хозяйства: "а"  - склады закрытого хранения грузов и крытые платформы, "б" - открытые платформы, "в" - прочие сооружения и т. п.

 

12.2. Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся в следующем порядке:

 

в локальных сметах (локальных сметных расчетах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;

 

в объектных сметах (объектных сметных расчетах) итоговые цифры из локальных смет (локальных сметных расчетов) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой;

 

в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из объектных смет (объектных сметных расчетов) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

 

В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости строительства.

 

Кроме того, необходимо соблюдать правила округления, приведенные в прил. 5 Перечня единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве (СН 528-80).

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ СТРОЕК, 

И ПОРЯДОК ИХ ВОЗМЕЩЕНИЯ

 

 

13.1. В сметную документацию строек не включаются средства на покрытие ряда затрат, производимых в связи со строительством, но возмещаемых за счет основной деятельности предприятий (организаций)-застройщиков, госбюджета или других источников. К ним относятся, в частности, затраты на:

 

приобретение оборудования и машин, не включаемых в сметы строек и являющихся подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией производства;

 

ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в том числе пусконаладочные работы;

 

приобретение оборудования, мебели и инвентаря для действующих учреждений (школы, больницы, детские сады и т.п.) в случаях, когда не осуществляется их реконструкция, а также для временных зданий и сооружений, предназначенных для производственных нужд, размещения и обслуживания работников строительно-монтажных организаций;

 

оплату комплектов деталей сборно-разборных и контейнерных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, приобретаемых за счет средств на развитие стройиндустрии;

 

освоение проектных мощностей построенных предприятий (цехов).

 

13.2. Стоимость отдельных видов оборудования и машин, являющихся подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией производства, не учитывается в сметах на строительство. К ним относятся:

 

по отрасли "Железнодорожный транспорт": подвижной железнодорожный состав (локомотивы, вагоны всех модификаций), в том числе и вагоны для строящихся и действующих метрополитенов, контейнеры, краны на железнодорожном ходу, передвижные тяговые подстанции и ремонтные единицы, путевые машины и механизмы;

 

по отрасли "Воздушный транспорт": самолеты, вертолеты, двигатели к ним, авиационное оборудование гражданского воздушного флота;

 

по отраслям "Морской транспорт" и "Речной транспорт": морские и речные суда всех наименований, контейнеры, паромы, плавучие доки и краны, землесосы и земснаряды, спасательные плавсредства и шлюпки, такелаж, электронавигационное оборудование (ЭРНО); 

 

по отрасли "Главгидрометслужба": специальные суда и другие транспортные средства гидрометслужбы;

 

по отрасли "Автомобильный транспорт": грузовые и легковые автомобили, автобусы, автоприцепы, подвижной состав для объединенных железнодорожно-автомобильных предприятий, машины дорожного хозяйства;

 

по отрасли "Рыбная промышленность": суда и контейнеры флота рыбной промышленности;

 

по отрасли "Коммунальное хозяйство": трамваи, автобусы, троллейбусы, машины для очистки и поливки улиц и другие машины коммунального хозяйства;

 

по отрасли "Строительство": строительные машины, механизмы и транспортные средства строительных и монтажных организаций;

 

по отрасли "Сельское хозяйство", а также по сельскохозяйственным предприятиям и организациям, входящим в состав других отраслей: тракторы, комбайны и другие посевные, почвообрабатывающие и уборочные машины, транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и организаций;

 

по отрасли "Связь": автомашины и другие транспортные средства для перевозки почты, почтовые железнодорожные вагоны;

 

по всем отраслям: энергопоезда, передвижные дизельные электростанции;

 

буровое оборудование (включая буровые установки), геофизическое оборудование и aппаратура буровых, геологоразведочных и изыскательских организаций.

 

Перечисленные виды оборудования приобретаются за счет капитальных вложений, выделяемых целевым назначением.

 

13.3. Затраты на ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в том числе пусконаладочные работы, производятся за счет средств основной деятельности. Исключением являются отдельные объекты системы Минводхоза СССР, Минэнерго СССР и Минуглепрома СССР, где пусконаладочные работы выполняются подрядными организациями за счет государственных капитальных вложений. Например, внутрихозяйственные мелиоративные объекты, передаваемые на баланс колхозов и совхозов.

 

В соответствии с порядком, устанавливаемым ведомственными инструкциями, составляются сводные сметы на ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в которых определяются стоимости пусконаладочных работ, материальных ресурсов, топливно-энергетических ресурсов, содержания персонала заказчика, а также предусматриваются прочие затраты и резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

 

Содержание, состав, порядок составления, согласования и утверждения смет на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях устанавливается  инструкцией, утверждаемой Госстроем СССР, а специфические особенности этих работ в отраслях народного хозяйства и промышленности учитываются соответствующими отраслевыми инструкциями.

 

13.4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря для действующих учреждений (школы, больницы, детские сады и т.п.) в случаях, когда не осуществляется их реконструкция, производятся за счет средств, выделяемых организациями на хозяйственную деятельность, или за счет бюджетных ассигнований.

 

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря для временных зданий и сооружений, предназначенных для производственных нужд, размещения и обслуживания работников строительно-монтажных организаций, осуществляются за счет средств на развитие  производственной базы строительства (строительной индустрии).

 

13.5. Стоимость комплектов сборно-разборных и контейнерных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений в сметы на строительство не включаются, так как они являются основными фондами строительно-монтажных организаций и приобретаются, как правило, за счет средств на развитие производственной базы строительства (строительной индустрии). В отдельных случаях по специальному разрешению, данному в установленном порядке, допускается приобретение указанных комплектов за счет средств, предусматриваемых в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

 

13.6. Затраты, связанные с освоением проектных мощностей построенных предприятий (цехов), возмещаются после приемки их государственными приемочными комиссиями в эксплуатацию за счет средств основной деятельности.
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     УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Государственного  комитета  СССР  по

делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.

     ВЗАМЕН СНиП IV-2-65.

     Настоящие строительные нормы  и правила устанавливают  основные

правила и  указания по  разработке и  применению элементных  сметных

норм на строительные конструкции и работы*. В главе приводятся:

______________

     * В дальнейшем именуются "элементные сметные нормы".

     общие положения;

     содержание и порядок разработки элементных сметных норм;

     указания о применении элементных сметных норм.

     Обязательными отдельными приложениями*  к настоящей главе  СНиП

являются   сборники   элементных  сметных   норм   на   строительные

конструкции  и   работы,  утверждаемые  Госстроем   СССР,  а   также

дополнения к этим сборникам.

_______________

     * Издаются отдельными сборниками.

                         1. Общие положения

     1.1. Элементные  сметные  нормы  являются  первичными  сметными

нормативами,  на  основе  которых  разрабатываются  единые  районные

единичные расценки  на строительные  конструкции и  работы (ЕРЕР)  и

единичные расценки на строительные конструкции и работы для базисных

пунктов районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных

к ним (ЕРКС), предназначенные для определения прямых сметных затрат.

     1.2. Элементные   сметные   нормы  следует   разрабатывать   на

строительные конструкции и работы, широко применяемые в строительном

производстве,  предусмотренные  в  отобранных  типовых  и   повторно

применяемых экономичных индивидуальных проектах зданий и сооружений,

а  также в  действующих  стандартах и  в  унифицированных и  типовых

решениях   строительных   конструкций   и   узлов,   применяемых   в

строительном проектировании.

     Элементные сметные  нормы  являются  основой  для   составления

индивидуальных   единичных   расценок,  применяемых   на   отдельных

стройках.

     Элементные сметные нормы  служат также  основой для  разработки

укрупненных сменных  норм на  здания и  сооружения или  их части,  а

также  для  расчетов  показателей  экономической  оценки   отдельных

технических решений.

     Элементные сметные  нормы могут  быть  использованы в  качестве

данных  для  определения  потребности  в  ресурсах  при   разработке

проектов производства работ и проектов организации строительства.

     2. Содержание и порядок разработки элементных сметных норм

     2.1. В элементных  сметных  нормах устанавливаются  нормативные

показатели затрат труда рабочих, потребности в строительных машинах,

материалах,  изделиях  и   конструкциях,  рассчитанные  на   единицу

определенного вида строительных конструкций и работ.

     2.2. При   разработке   элементных  сметных   норм   необходимо

руководствоваться:

     положениями и требованиями, приведенными в 1-3 и 5 частях СНиП,

а также в других главах IV части СНиП;

     нормами, инструкциями и указаниями по труду и заработной  плате

рабочих в строительстве, по эксплуатации строительных машин и общими

производственными нормами расхода материалов в строительстве;

     другими инструкциями    и    указаниями    по     строительному

проектированию и производству строительно-монтажных работ.

     2.3. Для  разработки   элементных  сметных  норм   составляются

исходные условия, которые должны содержать:

     перечень отобранных типовых и повторно применяемых  экономичных

индивидуальных проектов  на  здания и  сооружения,  в которых  нашли

отражение    прогрессивные    технические    решения    строительных

конструкций, изделий и узлов;

     перечень стандартов,   унифицированных   и   типовых    решений

строительных конструкций и узлов, которые применяются при разработке

указанных норм;

     перечень проектов производства  работ, а также  технологических

карт,  разработанных  ранее  и,  при  необходимости,   дополнительно

разрабатываемых,   в   которых  учтена   современная   прогрессивная

организация работ;

     перечень нормативных документов, инструкций и указаний, которые

должны быть учтены при разработке указанных норм;

     условия внутрипостроечного  транспорта  материалов,  изделий  и

конструкций от приобъектного склада  до места их установки,  монтажа

или укладки в дело, а также порядок его учета в указанных нормах.

     В исходных  условиях   следует  также  указывать   номенклатуру

параграфов элементных сметных норм.

     2.4. Потребность  в  ресурсах,  входящих  в  состав  элементных

сметных норм, следует определять:

     по затратам труда рабочих - на основе единых норм и расценок на

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), а для

работ, не  учтенных  в  единых нормах,  -  по  ведомственным  нормам

(ВНиР). В отдельных случаях допускается использовать местные нормы и

расценки;

     по эксплуатации строительных машин - на основе производственных

норм (ЕНиР  и  ВНиР).  При  отсутствии  в  производственных   нормах

необходимых данных требуемое  время эксплуатации строительных  машин

следует определять расчетом, как частное от деления нормы времени на

численный  состав  звена,  или   в  отдельных  случаях,  исходя   из

технической  производительности  машин, принятой  в  технологических

картах;

     по материалам - на  основе общих производственных норм  расхода

материалов, а  по конструкциям  - на основе  спецификаций к  рабочим

чертежам.

     При определении   затрат    труда   и   времени    эксплуатации

строительных  машин  должны  учитываться  коэффициенты  перехода  от

производственных норм к сметным.

     2.5. Элементные   сметные    нормы   следует,   как    правило,

разрабатывать  на  измерители  работ,  объемы  которых  могут   быть

достоверно и несложно определены на основе рабочей документации.

     2.6. В  состав  элементных   сметных  норм  должны   включаться

расходы, относящиеся только к  прямым затратам, в том числе  затраты

на  внутрипостроечный   горизонтальный   и  вертикальный   транспорт

материалов, изделий и конструкций  от приобъектного склада до  места

их установки,  монтажа или  укладки в дело.  Затраты, относящиеся  к

накладным  расходам и  плановым  накоплениям, в  элементные  сметные

нормы не включаются.

     2.7. Одноименные элементные сметные нормы (земляные работы  для

определенного  землеройного  снаряда  - с  разбивкой  по  категориям

грунтов, трубопроводы - с разбивкой по диаметрам, кирпичная кладка -

с разбивкой по видам работ и т.п.) объединяются в таблицы.

     Элементные сметные   нормы  по   видам   конструкций  и   работ

(например:  земляные  работы,  конструкции  из  кирпича  и   блоков,

наружные сети канализации) следует объединять в группы с  включением

их  в  отдельные   сборники  норм,  содержащие  техническую   часть,

регламентирующую условия и порядок применения норм, правила подсчета

объемов работ и соответствующие параграфы элементных сметных норм.

     2.8. Каждый параграф элементных  сметных норм должен  содержать

краткий перечень  состава основных процессов  производства работ,  а

также измеритель работ, на который в таблице приведены нормы.

     В кратком перечне  состава работ  второстепенные операции,  как

правило, не упоминаются, но нормами учитываются.

     Наименования материалов   в   элементных  сметных   нормах   по

возможности должны быть  унифицированы по сравнению с  номенклатурой

прейскурантов,  а   нормы  их  расхода   усреднены.  Нормы   расхода

неоднократно  используемых  материалов и  деталей  (опалубка,  леса,

крепления и т.п.) должны быть рассчитаны с учетом числа их  оборотов

и допустимых потерь.

          3. Указания о применении элементных сметных норм

     3.1. Сметные  нормы  расхода материалов  в  составе  элементных

сметных  норм не  могут  служить основанием  для  заказа и  списания

материалов в расход на производство работ.

     3.2. Нормативная потребность  в рабочих, материалах,  изделиях,

конструкциях  и  строительных  машинах  на  принятый  измеритель   в

элементных сметных нормах должна быть рассчитана на выполнение работ

при  положительной  температуре  воздуха.  Дополнительные   затраты,

связанные  с  производством  работ  при  отрицательной  температуре,

определяются в установленном порядке согласно СНиП IV-7-84  "Правила

определения     дополнительных      затрат     при      производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время".

     3.3. Элементные сметные нормы должны разрабатываться исходя  из

нормальных    условий    производства   работ,    складирования    и

внутрипостроечного транспорта материалов, изделий и конструкций  при

строительстве  новых  объектов  на свободных  площадках  (без  учета

усложняющих условий).

     Для учета усложняющих  условий, связанных  с выполнением  работ

при  реконструкции,   расширении   или  техническом   перевооружении

действующих предприятий и объектов, разрабатываются  соответствующие

элементные сметные нормы (на разборку, демонтаж, смену конструкций и

т.п.) или к  элементным сметным нормам  затрат труда и  эксплуатации

машин  должны   применяться  коэффициенты  в   размере  и   порядке,

регламентируемых в Указаниях по применению единых районных единичных

расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР) и Указаниях  по

применению единичных расценок  на строительные конструкции и  работы

для районов Крайнего Севера  и отдельных местностей, приравненных  к

ним (ЕРКС).

     3.4. Элементные сметные нормы не распространяются на  отдельные

конструкции  и  работы,  применяемые  при  строительстве  уникальных

зданий   и   сооружений,   к  капитальности   и   качеству   которых

предъявляются   повышенные   требования,  а   также   на   отдельные

конструкции и работы,  которые выполняются при возведении  временных

зданий и сооружений из материалов пониженного сорта и при простейших

требованиях к отделке.
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ИСПОЛНИТЕЛИ - инженеры Ю.И. Малиманов (руководитель), В.М. Барзилович, П.И. Дорогов, Л.Н. Крылов (Госстрой СССР), канд. экон. наук В.М. Чучин, Е.А. Ищенко (НИИЭС Госстроя СССР).

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.

 

 

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве. В главе приводятся:

 

общие положения;

 

классификация норм накладных расходов;

 

порядок разработки норм накладных расходов;

 

порядок применения норм накладных расходов;

 

состав нормы плановых накоплений и порядок ее применения.     

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Сметная себестоимость строительных и монтажных работ подразделяется на сметные прямые затраты и накладные расходы.

 

1.2. К сметным прямым затратам относятся стоимость материалов, изделий и конструкций, основная заработная плата рабочих и стоимость эксплуатации строительных машин.

 

1.3. Накладные расходы - сумма средств для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от сметных прямых затрат или основной заработной платы рабочих, принятых в качестве базы.

 

Структура накладных расходов представлена в Перечне статей накладных расходов, приведенном в обязательном приложении к настоящей главе СНиП.

 

1.4. Норма плановых накоплений определяет нормативную прибыль от выполнения строительных и монтажных работ и устанавливается Советом Министров СССР единой для всех строительных и монтажных организаций независимо от их ведомственной принадлежности.

 

Сметная себестоимость строительных и монтажных работ с плановыми накоплениями образует сметную стоимость указанных работ.     

 

 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

 

 

2.1. В зависимости от видов работ нормы накладных расходов подразделяются на нормы:

 

на строительные работы;

 

на специальные строительные работы;

 

на монтажные работы.

 

2.2. Нормы накладных расходов на строительные работы могут быть средними и предельными.

 

Средние нормы при определении сметной стоимости строительства не применяются, а являются основой для расчета предельных норм.

 

Предельные нормы предназначены для определения сметной стоимости строительства в зависимости от исполнителя работ.

 

2.3. Единые предельные нормы накладных расходов, одинаковые для всех исполнителей, устанавливаются на монтажные и специальные строительные работы:

 

монтаж металлоконструкций;

 

внутренние санитарно-технические работы;

 

подземные горно-капитальные работы;

 

буровзрывные работы;

 

буровые работы на воду;

 

монтаж оборудования;

 

монтаж оборудования атомных электростанций;

 

монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования;

 

прокладка и монтаж сетей связи;

 

прокладка и монтаж междугородных линий связи;

 

электромонтажные работы;

 

устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах;

 

устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах.

 

2.4. Повышенные нормы накладных расходов устанавливаются на строительные, внутренние санитарно-технические и подземные горно-капитальные работы, работы по монтажу металлоконструкций, буровзрывные работы, буровые работы на воду, работы по крупнопанельному и объемно-блочному жилищному строительству, осуществляемые в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также во всех районах Хабаровского и Приморского краев и Амурской области, пустынных и полупустынных районах, в районах с тяжелыми климатическими условиями, а также в высокогорных районах (1500 м и более над уровнем моря).     

 

 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

 

 

3.1. Нормы накладных расходов разрабатываются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Госстроем СССР.

 

3.2. Нормы накладных расходов разрабатываются по данным статистических отчетов о фактических накладных расходах на работах, выполненных в году, принятом в качестве базисного, собственными силами строительных и монтажных организаций, подведомственных соответствующему министерству. При этом из фактических накладных расходов исключаются расходы, не подлежащие включению в нормы:

 

льготы и преимущества, оплачиваемые сверх сметной стоимости;

 

начисленные суммы премий работникам строительных и монтажных организаций за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ и премий за ввод в действие объектов строительства и производственных мощностей, выплаченных за счет сверхплановых накоплений и относимых на накладные расходы;

 

отчисления в фонд освоения новой техники;

 

затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, включающие обязательные платежи и прочие непроизводительные расходы.

 

3.3. Определенные на основании статистической отчетности организаций фактические суммы накладных расходов относятся к принятой базе и выражаются в процентах.

 

В качестве базы для исчисления норм накладных расходов на строительные и специальные строительные работы принимается сумма сметных прямых затрат по работам, выполняемым в базисном году, а для исчисления норм накладных расходов на монтажные работы - основная заработная плата рабочих.

 

3.4. Для определения величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в нормах накладных расходов, Госстроем СССР устанавливаются нормативы в процентах к сумме основной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин, входящих в сметные прямые затраты.     

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

 

 

4.1. Нормы накладных расходов в строительстве применяются в порядке, установленном Госстроем СССР. Этот порядок, а также утвержденные нормы накладных расходов публикуются в Сборнике норм накладных расходов в строительстве.

 

4.2. Накладные расходы определяются по установленным нормам от суммы сметных прямых затрат по строительным работам и основной заработной платы рабочих по монтажным работам, полученной в разделах локальной сметы (локального сметного расчета), а при отсутствии таких разделов - от итога этих затрат по локальной смете (локальному сметному расчету) в целом.

 

4.3. При определении сметной стоимости работ по реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий к нормам накладных расходов на строительные, специальные строительные и монтажные работы применяется коэффициент 1,1.     

 

 

 

5. НОРМА ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

5.1. Норма плановых накоплений учитывает следующие статьи затрат:

 

платежи в бюджет за производственные фонды;

 

отчисления в фонды экономического стимулирования;

 

прирост собственных оборотных средств;

 

оплата процентов за банковский кредит;

 

подготовка и повышение квалификации кадров;

 

возмещение затрат по жилищно-коммунальному хозяйству;

 

расходы по хозяйственному содержанию культурно-бытовых зданий, передаваемых профсоюзным организациям;

 

содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения;

 

образование единого фонда развития науки и техники.

 

5.2. Норма плановых накоплений в строительстве, установленная Советом Министров СССР, применяется в процентах к общей сумме сметных прямых затрат и накладных расходов.

 

Для определения величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в норме плановых накоплений, Госстроем СССР устанавливается норматив в процентах к общей сумме основной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин, входящих в сметные прямые затраты.

 

5.3. Плановые накопления в сметах на строительство определяются по установленной норме от итога сметных прямых затрат и накладных расходов, полученного в разделах локальной сметы (локального сметного расчета), а при отсутствии таких разделов - от итога этих затрат по локальной смете (локальному сметному расчету) в целом после начисления накладных расходов.

 

Сумма плановых накоплений в составе нормативной условно-чистой продукции определяется в локальной смете (локальном сметном расчете) на основе среднеотраслевого норматива, установленного Госстроем СССР в процентах от общей суммы основной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин, входящих в сметные прямые затраты.

 

5.4. Плановые накопления учитываются в локальных сметах (локальных сметных расчетах) в установленном размере, независимо от того, каким способом осуществляется данное строительство - подрядным или хозяйственным.     

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Обязательное 

 

 

Перечень статей накладных расходов

    

(разработан с участием Госплана СССР, Стройбанка СССР и согласован Минфином СССР)

 

 

 

I. Административно-хозяйственные расходы 

 

 

1. Расходы на содержание аппарата управления, лимитируемые предельными ассигнованиями.

 

1.1. Основная и дополнительная заработная плата работников аппарата управления: инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала аппарата управления строительно-монтажных организаций, включая работников экономических лабораторий и лабораторий по научной организации труда (перечень должностей, относящихся к аппарату управления, устанавливается ЦСУ СССР и Минфином СССР).

 

1.2. Взносы на государственное социальное страхование работников аппарата управления, заработная плата которых указана в п. 1.1 настоящего Перечня.

 

1.3. Расходы на канцелярские принадлежности, типографские и переплетные работы, выписку газет и журналов, приобретение справочников, прейскурантов, каталогов и бланков для учета и отчетности.

 

1.4. Почтово-телеграфные и телефонные расходы, включая расходы на содержание телефонных станций, телетайпов, коммутаторов, диспетчерской связи и радиосвязи.

 

1.5. Расходы на содержание зданий (помещений), занимаемых аппаратом управления (отопление, освещение, канализация, водоснабжение и содержание в чистоте), расходы на текущий ремонт этих зданий, а также инвентаря административно-управленческого назначения, числящегося в основных средствах.

 

1.6. Расходы, связанные со служебными разъездами работников аппарата управления и линейного производственно-технического персонала в пределах пункта нахождения организации.

 

1.7. Основная и дополнительная заработная плата, включая расходы на премии шоферов и другого персонала, обслуживающего служебные легковые автомобили, используемые аппаратом управления организации.

 

1.8. Взносы на государственное социальное страхование шоферов и других работников, обслуживающих служебные легковые автомобили, заработная плата которых указана в п. 1.7 настоящего Перечня.

 

1.9. Расходы на содержание и эксплуатацию служебных легковых автомобилей, числящихся на балансе организаций и обслуживающих работников аппарата управления этих организаций, в том числе, стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа и ремонта автомобильной резины, эксплуатационного ремонта и технического обслуживания, амортизационные отчисления по автомобилям и зданиям гаражей, расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.) и их текущий ремонт, арендная плата за гаражи и места стоянки автомобилей.

 

1.10. Расходы на наем служебных легковых автомобилей как из автохозяйств общего пользования, так и всех других автохозяйств.

 

1.11. Основная и дополнительная заработная плата работников ведомственной охраны, включая военизированную, сторожевую и профессиональную пожарную охрану, в тех случаях, когда организации в установленном порядке предоставлено право иметь ведомственную охрану.

 

1.12. Взносы на государственное социальное страхование работников, заработная плата которых указана в п. 1.11 настоящего Перечня.

 

1.13. Канцелярские, почтово-телеграфные и другие прочие расходы на содержание ведомственной охраны.

 

1.14. Расходы на оплату:

 

вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел;

 

пожарной охраны, осуществляемой органами внутренних дел;

 

охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг другими предприятиями и организациями.

 

1.15. Расходы на служебные командировки всех работников аппарата управления, включая шоферов и других работников, обслуживающих служебные легковые автомобили, работников охраны, а также старших мастеров, мастеров участков, старших производителей работ (начальников участков), производителей работ и участковых механиков, входящих в состав линейного персонала подрядных строительно-монтажных организаций, заработная плата которых не включается в предельные ассигнования.

 

2. Расходы на содержание аппарата управления, не лимитируемые предельными ассигнованиями.

 

2.1. Основная и дополнительная заработная плата старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, старших мастеров, мастеров строительных участков, участковых механиков всех строительно-монтажных организаций, независимо от их наименования, если этим организациям в установленном порядке утвержден план строительно-монтажных работ, выполняемых подрядным способом, и они осуществляют эти работы по договорам подряда на капитальное строительство, заключенным в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.

 

2.2. Взносы на государственное социальное страхование работников, заработная плата которых указана по п. 2.1. настоящего Перечня.

 

3. Прочие административно-хозяйственные расходы.

 

3.1. Расходы, связанные с оплатой затрат работникам аппарата управления по переезду и выплатой им подъемных в соответствии с действующим законодательством.

 

3.2. Амортизационные отчисления по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления, износ и ремонт малоценного инвентаря административно-управленческого назначения.

 

3.3. Расходы на оплату услуг (для аппарата управления) вычислительных центров и машиносчетных станций.

 

3.4. Отчисления на содержание вышестоящих организаций.     

 

 

 

II. Расходы на обслуживание работников строительства 

 

 

1. Дополнительная заработная плата рабочих основного производства строительно-монтажных работ, в том числе на строительстве временных (титульных) зданий и сооружений, рабочих по эксплуатации и обслуживанию строительных машин и рабочих, занятых на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов.

 

В состав дополнительной заработной платы входят:

 

заработная плата рабочих за время простоев по атмосферным условиям;

 

суммы, резервируемые на оплату отпусков рабочим, включая отпуска молодым рабочим после окончания школ и училищ профтехобразования;

 

доплата в связи с пониженными нормами выработки у молодых рабочих;

 

оплата льготных часов подростков;

 

доплата до средней заработной платы беременным женщинам;

 

оплата перерывов в работе кормящих матерей;

 

доплата бригадирам за руководство бригадой;

 

выходное пособие;

 

расходы в связи с предоставлением рабочим в предусмотренных законом случаях услуг бесплатно или на льготных условиях;

 

доплата рабочим за работу во вторую и третью смены, а также дежурным электромонтерам, слесарям, сантехникам, кочегарам и другим рабочим за работу в ночное время (кроме горнопроходческих и некоторых других подземных работ, по которым эта доплата учтена в элементных сметных нормах);

 

выплата рабочим за время выполнения государственных обязанностей;

 

выплата рабочим за время прохождения медицинских осмотров.

 

2. Взносы на государственное социальное страхование со всей суммы основной и дополнительной заработной платы, начисленной рабочим основного производства строительных и монтажных работ, в том числе на строительстве временных (титульных) зданий и сооружений, включая рабочих по эксплуатации строительных машин и рабочих, занятых на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов, а также с различных видов премий, входящих в состав фонда заработной платы указанных рабочих, премий за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, выплачиваемых за счет средств, получаемых от заказчиков, вознаграждений по итогам года и премий, выплачиваемых из фондов материального поощрения.

 

3. Убытки от эксплуатации жилых домов непостоянного типа (убытки по содержанию капитальных жилых зданий возмещаются строительным организациям в порядке распределения прибыли или за счет экономии от снижения себестоимости строительно-монтажных работ и плановых накоплений в незавершенном производстве).

 

4. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и культурно-бытовых условий:

 

амортизационные отчисления (или арендная плата), расходы по текущему ремонту и перемещению контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий санитарно-бытового назначения, возводимых за счет средств, предусматриваемых на временные здания и сооружения в сводном сметном расчете стройки, или арендуемых; 

 

расходы по содержанию санитарно-бытовых помещений: основная и дополнительная заработная плата (со взносами на государственное социальное страхование) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников;

 

амортизационные отчисления (или арендная плата), расходы по текущему ремонту и содержанию помещений, предоставляемых в пользование медико-санитарным учреждениям для организации медпунктов;

 

амортизационные отчисления (или арендная плата), расходы по текущему ремонту, освещению и отоплению помещений, предоставляемых предприятиям общественного питания, а также расходы по доставке пищи на рабочие места;

 

амортизационные отчисления (или арендная плата) по помещениям и сооружениям, переданным комитетам профсоюзов в бесплатное пользование для ведения культурно-просветительной, оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди рабочих и служащих.

 

5. Расходы по охране труда и технике безопасности:

 

износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемой в предусматриваемых законом случаях спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений;

 

стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законом случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока и др.;

 

расходы, связанные с приобретением аптечек и медикаментов;

 

расходы на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;

 

расходы по обучению рабочих безопасным методам работы и на оборудование кабинетов по технике безопасности;

 

прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений.

 

6. Отчисления профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу (в установленном размере).  

 

 

 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 

 

 

1. Амортизационные отчисления (или арендная плата), расходы на текущий ремонт и перемещение производственных приспособлений и оборудования, учитываемых в составе соответственно основных и арендуемых средств, содержание которых не предусмотрено в сметных прямых затратах и к которым относятся:

 

мобильные (инвентарные) здания контейнерного и сборно-разборного типа (за исключением предназначенных для санитарно-бытового обслуживания);

 

треноги, приспособления для намотки и очистки сварочной проволоки, ручные центрирующие приспособления для сварки труб, насосы и прессы ручные гидравлические;

 

переносные металлические и деревянные лестницы с площадками, верстаки металлические инвентарные, инвентарные козелки, лари;

 

мелкие такелажные и монтажные приспособления, применяемые при производстве строительных и монтажных работ: тали, ручные лебедки, домкраты, динамометры и прочие;

 

мерные ящики, бункеры, ящики и бадьи для бетонов и растворов, тачки;

 

аппараты для сварки проводов, воздуходувы, сдувочно-рассекающие и вытяжные переносные вентиляционные установки для работ с применением взрывоопасных мастик и полимерных материалов, электросушилки для сушки строительных конструкций, генераторы ацетиленовые (кроме применяемых при монтаже оборудования);

 

оградительная техника опасных зон производства работ: шлагбаумы, сигнальные мачты, радиоустановки, прожекторы.

 

2. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных и монтажных работ и не относящихся к основным средствам.

 

3. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием, монтажом и демонтажом временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:

 

приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

 

складские помещения и навесы при объекте строительства:

 

душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих;

 

настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности;

 

инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек, вышек, инвентарных площадок, подмостей и т. п.;

 

заборы и ограждения, необходимые для производства работ (кроме специальных и архитектурнооформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;

 

временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от линейных сооружений).

 

Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше временных (нетитульных) зданий и сооружений.

 

4. Содержание пожарной и сторожевой охраны:

 

расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды;

 

амортизационные отчисления и расходы на текущий ремонт и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая заработную плату (со взносами на государственное социальное страхование) уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения.

 

5. Расходы по нормативным работам и рационализации производства:

 

отчисления проектно-технологическим трестам по организации и технической помощи строительству (оргтехстрой) и нормативно-исследовательским станциям за выполненные работы по распространению и внедрению передовых методов и научной организации труда, нормированию труда и изданию нормативно-технической литературы о передовом опыте в строительстве;

 

расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям;

 

расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации;

 

выплата вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений;

 

выплата премий работникам за содействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений.

 

6. Отчисления на проведение централизованных научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ.

 

7. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных и монтажных работ. По этой статье учитывается основная и дополнительная заработная плата (со взносами на государственное социальное страхование) рабочих, занятых на геодезических работах, стоимость материалов, износ, расходы на текущий ремонт и перемещение геодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от проектно-изыскательских организаций геодезической основы.

 

8. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учитывается основная и дополнительная заработная плата (со взносами на государственное социальное страхование) работников проектно-сметных групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся при трестах или непосредственно при строительных (специализированных) управлениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи.

 

9. Расходы по содержанию производственных лабораторий (кроме экономических и по научной организации труда). По этой статье учитываются:

 

основная и дополнительная заработная плата (со взносами на государственное социальное страхование) работников производственных лабораторий;

 

расходы на текущий ремонт помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;

 

стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружения, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;

 

расходы на экспертизу и консультации;

 

расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями;

 

прочие расходы.

 

10. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:

 

основная и дополнительная заработная плата рабочих (со взносами на государственное социальное страхование) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;

 

расходы на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), электролампочки, заработную плату дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства.

 

11. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. На эту статью относятся:

 

основная и дополнительная заработная плата (со взносами на государственное социальное страхование) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;

 

расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов;

 

расходы на отопление в период сдачи объектов;

 

расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта.

 

12. Расходы на производственные командировки работников строительно-монтажных организаций для выполнения монтажных и специальных строительных работ, предусмотренные едиными предельными нормами накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы, кроме затрат, связанных с увеличением расходов (сверх учтенных в нормах) на командирование работников строительно-монтажных организаций для выполнения указанных работ на объектах, расположенных в местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате, на объектах производственного назначения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, а также на объектах, строящихся на основе компенсационных соглашений.

 

13. Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их подразделений в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-смен, а также расходов по перебазированию строительно-монтажных организаций на другую стройку, отдельно предусматриваемых в сводном сметном расчете на строительство и оплачиваемых заказчиком).     

 

 

 

IV. Прочие накладные расходы 

 

 

1. Отчисления средств в фонд премирования за создание и внедрение новой техники.

 

2. Отчисления в фонд министра на премирование работников предприятий и организаций за выполнение важных заданий и оказание единовременной помощи.

 

3. Расходы на содержание редакций многотиражных газет и радиогазет.     

 

 

 

V. Затраты, не учтенные в нормах накладных расходов, 

но относимые на накладные расходы 

 

 

1. Обязательные платежи, не предусмотренные нормами накладных расходов и производимые в соответствии с действующими постановлениями и положениями.

 

2. Платежи по регрессным искам.

 

3. Недостачи и потери от порчи материальных ценностей сверх норм естественной убыли в случаях, когда конкретные виновники недостачи и порчи не установлены.

 

4. Отчисления средств в фонд освоения новой техники (в тех организациях, где фонд создается).

 

5. Отчисления на финансирование строительства временных (титульных) зданий и сооружений, производимые в размере средств, предусмотренных на их возведение в составе сметной стоимости объектов.

 

6. Выплата премий за экономию от снижения плановых затрат в соответствии с Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

 

7. Выплата премии за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства (в случаях исчерпания средств по сводному сметному расчету на строительство) при наличии сверхплановой прибыли.

 

8. Расходы, возмещаемые заказчиками сверх норм накладных расходов (расходы, связанные с подвижным и разъездным характером работ, перевозкой рабочих, отчисления в резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет и другие выплаты и льготы, предусмотренные Советом Министров СССР).
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162

 

ВЗАМЕН СНиП IV-7-76

 

 

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений*. 

________________

* В дальнейшем именуются "сметные нормы".

 

В главе приводятся:

 

общие положения;

 

правила разработки сметных норм;

 

правила применения сметных норм;

 

перечень титульных временных зданий и сооружений.

 

Обязательными отдельными приложениями** к настоящей главе СНиП являются Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, утверждаемый постановлением Госстроя СССР, и дополнения к Сборнику.

____________

** Издается отдельным сборником.

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

 

1.2. Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

 

1.3. Титульные временные здания и сооружения перечислены в обязательном приложении к настоящей главе СНиП.

 

Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений включаются в главу "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета стоимости строительства. Размер указанных средств определяется по сметным нормам, утверждаемым Госстроем СССР, или, в соответствующих случаях, - в порядке, приведенном в п. 1.5 настоящей главы СНиП.

 

1.4. К нетитульным временным зданиям, сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и навесы при объекте строительства, душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности; инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек, вышек инвентарных площадок, подмостей и т.п., заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно-оформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от линейных сооружений).

 

Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительства указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений.

 

Расходы по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений учитываются нормами накладных расходов.

 

1.5. Сметные нормы применяются для определения размера средств на временные здания и сооружения при составлении сводных сметных расчетов для тех видов строительства предприятий, зданий и сооружений, которые приведены в таблице "Сметные нормы" Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. Они должны применяться вне зависимости от отрасли, по которой осуществляется финансирование данной стройки. Например, если для предприятия легкой промышленности ведется строительство очистных сооружений по отдельному проекту (рабочему проекту) и сводному сметному расчету, то норма затрат на временные здания и сооружения должна приниматься как для очистных сооружений, а не по норме для строительства предприятия легкой промышленности.

 

При составлении сводных сметных расчетов на виды строительства, которые отсутствуют в указанной таблице (например: гидроэлектростанции, тоннели, спортивные комплексы и т. п.), на стройки, расположенные в районах Крайнего Севера, а также на реконструкцию и техническое перевооружение  действующих предприятий - размер средств на временные здания и сооружения определяется по расчету, основанному на соответствующих данных раздела проекта (рабочего проекта) "Организация строительства *".

________________

* В дальнейшем именуется "Проект организации строительства".

 

1.6. Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки (территории, отведенной под строительство), а также приспособление и использование для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

 

 

 

2. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМ 

 

 

2.1. Сметные нормы разрабатываются с учетом рациональной организации строительства, исходя из условий выполнения, в первую очередь, работ по освоению территории под строительство, сооружения постоянных подъездных железных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного назначения.

 

2.2. Сметные нормы разрабатываются по видам строительства для отраслей народного хозяйства и промышленности на основе данных по стройкам-представителям о построенных титульных временных зданиях и сооружениях. В качестве представителей должны приниматься наиболее характерные стройки из числа полностью законченных или находящихся в стадии окончания, осуществление которых поручено постоянно действующей в данном районе строительно-монтажной организации.

 

В отдельных случаях, когда по стройкам-представителям отсутствуют данные о построенных временных зданиях и сооружениях, для разработки норм разрешается использовать перечни временных объектов, приводимые в проекте организации строительства.

 

Перечни необходимых временных зданий и сооружений составляются также при определении размера средств на эти объекты в соответствии с п.1.5 настоящей главы СНиП для строек, на которые сметные нормы затрат не распространяются.

 

2.3. При расчете проектов сметных норм на основании перечней временных объектов, приводимых в проекте организации строительства, должны использоваться следующие данные:

 

календарный план строительства, в котором приводятся очередность и сроки производства работ подготовительного периода, строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, пусковых комплексов и объектов жилищно-гражданского назначения;

 

строительный генеральный план с расположением постоянных и временных зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, складов, монтажных кранов и механизированных установок, а также объектов производственной базы;   

 

график потребности в рабочих кадрах;

 

пояснительная записка к проекту организации строительства.

 

Используются также:

 

показатель потребности строительно-монтажных организаций в мобильных (инвентарных) зданиях;

 

каталог проектов мобильных (инвентарных) зданий для строительно-монтажных организаций.

 

2.4. Сметные нормы должны разрабатываться для условий строительства, при которых потребность в энергоснабжении, водоснабжении, теплоснабжении, канализационных сетях, а также во временных подъездных автомобильных и железных дорогах обеспечивается присоединением к действующим сетям и дорогам, проходящим на территории строительной площадки (территории строительства). Поэтому, если в показателях строек-представителей имеются подъездные автомобильные и железные дороги, построенные за счет средств на временные здания и сооружения, то соответствующие затраты на строительство этих дорог из расчета сметных норм должны исключаться.

 

2.5. Сметные нормы разрабатываются с учетом рациональной организации строительства. При их расчете следует данные проекта организации строительства для строек-представителей приводить в соответствие с современными требованиями. Состав инвентарных зданий должен уточняться по каталогу проектов мобильных (инвентарных) зданий для строительно-монтажных организаций. Если проектом организации строительства предусмотрено возведение временных зданий и сооружений по индивидуальным или устаревшим типовым проектам из традиционных материалов, то для расчета проектов сметных норм они должны быть заменены аналогичными типовыми проектами, приведенными в указанном каталоге.

 

2.6. В качестве временных зданий и сооружений, как правило, должны применяться контейнерные и сборно-разборные мобильные (инвентарные) здания и сооружения, числящиеся в основных средствах строительно-монтажных организаций.

 

Применение тех или иных типов зданий и сооружений должно увязываться со сроками осуществления строительства и вводом в эксплуатацию постоянных объектов соответствующего назначения, а также с необходимостью создания нормальных условий для работы на протяжении всего срока строительства, обеспечения культурно-бытового и медицинского обслуживания работников строительства.

 

2.7. При применении мобильных (инвентарных) временных зданий и сооружений в сметных нормах должны учитываться следующие затраты:

 

а) по контейнерным мобильным (инвентарным) зданиям:

 

на перемещение их от склада строительной организации до места монтажа, а при линейном строительстве - также и на перемещение с одного участка на другой (исключая затраты, предъявляемые при передислокации с одной стройки на другую);

 

на планировку территории;

 

на устройство вводов инженерных сетей;

 

на устройство и разборку площадок с бетонным или иным покрытием;

 

на монтаж и демонтаж внутренних обустройств;

 

на перемещение зданий после их использования на склад строительной организации;

 

накладные расходы и плановые накопления, начисляемые на стоимость перечисленных выше работ. Стоимость самих мобильных (инвентарных) временных зданий и сооружений контейнерного типа в сметные нормы не включается;

 

б) по сборно-разборным мобильным (инвентарным) зданиям:

 

на перемещение комплектов деталей от склада строительной организации до места монтажа (исключая затраты, предъявляемые при передислокации с одной стройки на другую) ;

 

на устройство оснований и фундаментов, монтаж всех деталей с необходимыми отделочными работами, с добавлением стоимости материалов, изделий, не входящих в заводской комплект;

 

на вводы в здания инженерных сетей (водопровода, канализации, газа, пара, телефона и т.д.), а также на монтаж внутренних санитарно-технических, электротехнических и других устройств;

 

на монтаж технологического оборудования и устройства фундаментов под него;

 

на демонтаж зданий и сооружений, оснований и фундаментов, демонтаж оборудования по окончании работ и перемещение деталей, материалов и оборудования на склад строительной организации;

 

на благоустройство территории;

 

накладные расходы и плановые накопления, начисляемые на стоимость перечисленных выше работ, а также на стоимость комплектов деталей. Стоимость самих комплектов деталей мобильных (инвентарных) сборно-разборных временных зданий и сооружений в сметные нормы не включается.

 

2.8. Сметная стоимость временных зданий и сооружений при расчете сметной нормы определяется на основе технико-экономических показателей стоимости таких зданий на 1[image: image27.png]


:

 

жилой площади - для жилых зданий;

 

полезной площади - для прочих зданий.

 

При отсутствии необходимых показателей сметная стоимость определяется по прейскурантам на строительство зданий и сооружений и единичным расценкам в соответствии с объемом строительных и монтажных работ.

 

2.9. Сметная стоимость железобетонных плит для покрытия временных дорог и площадок должна определяться с учетом требований Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, утвержденных Госстроем СССР.

 

2.10. В тех случаях, когда по отдельным стройкам-представителям вместо строительства временных зданий и сооружений было предусмотрено использование сооружаемых на стройке постоянных объектов, при определении сметной нормы необходимо учитывать стоимость приспособления постоянных объектов для нужд строительства и их восстановление по окончании работ.

 

2.11. В сметные нормы не включаются и учитываются в соответствии с проектом непосредственно в объектных сметах средства:

 

на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения конкретных видов строительных и монтажных работ только для данного объекта: причалов для производства берегоукрепительных работ; кружал, промежуточных опор, рельсовых путей под башенные, козловые и портально-стреловые краны и оснований под них, конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ; оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай; конвейерные линии для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

 

на сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений;

 

на возмещение затрат, связанных с технологией выполнения подземных горнокапитальных работ: возведение временных надшахтных зданий, укладка временных откаточных путей, устройство временных очистных сооружений;

 

на устройство временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса в соответствии с проектными данными;

 

на устройство временных ограждающих конструкций, отделяющих действующее помещение от вновь строящихся, пристраиваемых или реконструируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания в составе очереди или пускового комплекса;

 

на возведение сетей или сооружений, необходимость в которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме.

 

Кроме того, в сметных нормах не учитываются средства:

 

на устройство временных землевозных дорог в карьере и на отвале, которые учтены в элементных сметных нормах на земляные работы;

 

на отвод и подготовку территории для строительства временных зданий и сооружений (в том числе осушение, подсыпку или намыв, рекультивацию, восстановление условий водопользования и расчистку от леса). Средства на возмещение указанных затрат предусматриваются в главе 1 сводного сметного расчета "Подготовка территории строительства" для стройки в целом с учетом размещения временных зданий и сооружений;

 

на приобретение оборудования и инвентаря (производственного и хозяйственного) для временных зданий и сооружений. Эти затраты возмещаются за счет средств, выделяемых подрядным строительно-монтажным организациям на развитие производственной базы строительства;

 

на строительство предприятий строительной индустрии (заводы по производству бетонных и железобетонных конструкций, деревянных конструкций, кирпича, нерудных материалов и т. п.). Средства на строительство указанных заводов выделяются за счет капитальных вложений на развитие производственной базы строительства;

 

на содержание и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, используемых в период строительства. Средства на возмещение этих затрат включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета.

 

 

 

3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ 

 

 

3.1. Средства на строительство временных зданий и сооружений, включаемые в главу 8 сводного сметного расчета "Временные здания и сооружения", определяются по сметным нормам, выраженным в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 сводного сметного расчета, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.5 настоящей главы СНиП.

 

В сметных нормах не учтены и в случае, когда при соответствующем обосновании это предусматривается проектом организации строительства, должны включаться в указанную главу сводных сметных расчетов дополнительно следующие средства:

 

на устройство и содержание временных дорог с искусственными сооружениями на них вдоль трассы линейных сооружений;

 

на постройку перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, когда эта перегрузка не обеспечивается грузовыми службами транспортных организаций;

 

на строительство и содержание временных зданий и сооружений, необходимых для размещения и обслуживания специальных категорий строителей;

 

на строительство и содержание временных подъездных дорог (в том числе землевозных дорог) от пункта примыкания до внутрипостроечной сети дорог или временной кольцевой (вокруг стройки) дороги;

 

на строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т. п. от источника получения до распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства).

 

3.2. В сводных сметных расчетах на расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, в том числе строительство вторых и последующих очередей, новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках, к сметным нормам применяется коэффициент 0,8. Указанный коэффициент не следует применять при расширении объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства, а также при строительстве отдельных объектов на территории действующих колхозов и совхозов на обособленных строительных площадках.

 

3.3. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения по взаимной договоренности могут производиться либо по установленной сметной норме, применяемой в сводном сметном расчете для определения сметного лимита на эти цели, либо за фактически построенные временные здания и сооружения.

 

В первом случае средства на временные здания и сооружения начисляются на стоимость строительных и монтажных работ в объектных сметах, составленных по рабочим чертежам и предназначенных для расчетов. При этом по предложению заказчика из общей суммы средств могут быть выделены и не начисляться в объектных сметах в согласованном с подрядчиком размере средства на строительство временных складов для хранения оборудования, поступающего для данной стройки, и связанных с этим временных обустройств. Расчеты в указанном порядке могут производиться, если норма не превышает предела, устанавливаемого Госстроем СССР (с учетом снижения ее на величину средств, необходимых для строительства складов и обустройств заказчика).

 

При расчетах за фактически построенные временные здания и сооружения на каждый такой объект, предусмотренный проектом организации строительства или перечнем титульных временных зданий и сооружений, согласованным генеральным подрядчиком и утвержденным заказчиком, составляются рабочие чертежи и сметы к ним. По решению инстанции, утверждающей проект (рабочий проект), чертежи и сметы на строительство сложных нетиповых временных сооружений (водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения, железных и автомобильных дорог с искусственными сооружениями на них, переправ через реки, морских и речных причалов, бетоновозных эстакад и т. п.) разрабатываются проектной организацией в составе рабочей документации. В остальных случаях разработка рабочих чертежей и смет на строительство временных зданий и сооружений производится строительно-монтажными организациями за счет накладных расходов.

 

По мере готовности отдельные титульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет средств, предусмотренных на эти цели в главе "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета, принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика и сдаются в аренду подрядчику. За время аренды временных зданий и сооружений (кроме временных автомобильных дорог и архитектурно-оформленных заборов) заказчик взимает с подрядчика арендную плату (ежемесячно) по установленным нормам. По миновании надобности такие временные здания и сооружения демонтируются без списания их стоимости с баланса заказчика, за исключением случаев, приведенных в п.3.5 настоящей главы СНиП.

 

3.4. При расчетах между заказчиком и подрядчиком за временные здания и сооружения по установленной процентной сметной норме общий лимит средств на строительство временных зданий и сооружений, определенный в сводном сметном расчете по этой же норме, не может быть увеличен при его недостаточности.

 

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически построенные временные объекты в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем недостающие средства сверх лимита, определенного в сводном сметном расчете по соответствующей процентной норме Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, могут быть восполнены заказчиком в пределах общей сметной стоимости строительства по сводному сметному расчету за счет находящегося в его распоряжении резерва средств на непредвиденные работы и затраты, а при исчерпании резерва - за счет экономии, полученной в результате уточнения на основании рабочих чертежей сметной стоимости строительства отдельных объектов постоянного назначения, входящих в состав стройки. При указанной форме расчетов между заказчиком и подрядчиком лимит средств, определенный в сводном сметном расчете на основании перечня необходимых для строительства временных зданий и сооружений, согласованного с генеральным подрядчиком, может быть превышен лишь по разрешению Госстроя СССР.

 

Расчеты между заказчиком и подрядчиком за временные здания и сооружения, построенные за счет лимита средств, определенного в сводном сметном расчете на основании утверждённого заказчиком перечня, а также за временные объекты, стоимость которых учтена в сводном сметном расчете сверх соответствующей сметной нормы, должны производиться только за фактически построенные здания и сооружения временного назначения. Исключение составляют средства на строительство и содержание временных дорог, устройство и разборку временных коммуникаций на строительной площадке и временных сетей в шахтах и тоннелях, которые во всех случаях начисляются в объектной смете на стоимость строительных работ.

 

3.5. За счет предусмотренных в сводном сметном расчете средств на временные здания и сооружения генеральные подрядные организации министерств и ведомств могут приобретать для использования на данном строительстве мобильные контейнерные и сборно-разборные здания и сооружения.

 

Сметная стоимость монтажа таких зданий и сооружений определяется с включением в нее стоимости комплектов деталей, если последние приобретены в установленном порядке за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете в главе "Временные здания и сооружения". После их демонтажа соответствующие комплекты передаются заказчиком в основные средства генерального подрядчика.

 

3.6. Централизация до 50% средств на строительство временных зданий и сооружений, предусматриваемых в сводных сметных расчетах в соответствии с действующими нормами, производится в установленном Госпланом СССР и Госстроем СССР порядке с целью направления указанных средств на развитие производственной базы строительства.

 

3.7. Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, определяются в сводном сметном расчете в размере 15% стоимости временных зданий и сооружений независимо от вида расчетов за них.     

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Обязательное 

     

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным 

зданиям и сооружениям и учтенных сметными нормами 

 

 

1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

 

2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.

 

3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

 

4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.

 

5. Устройство и содержание временных железных, автомобильных и землевозных дорог, в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением ("усы") и проездов на строительной площадке, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.

 

6. Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом и т. п. на строительной площадке от распределительных устройств до отдельных объектов.

 

7. Устройство временных подвесных дорог и кабелькранов для перемещения материалов и деталей и разборка их.

 

8. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для материалов, изделий, конструкций и оборудования, кроме кладовых прорабов и мастеров, складских помещений и навесов при объектах строительства.

 

9. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

 

10. Временные производственные мастерские (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.) и кузницы.

 

11. Электростанции, котельные, насосные, компрессорные, калориферные, вентиляторные и т. п. временного назначения.

 

12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на территории строительства или передвижные на линейном строительстве.

 

13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементобетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т. п.

 

14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.

 

15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования.

 

16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

 

17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

 

18. Устройство и разборка временных сетей сжатого воздуха, воды, энергоснабжения, связи и других временных коммуникаций в шахтах, тоннелях и метрополитенах.

 

19. Временные лаборатории для испытания строительных материалов и изделий на строительных площадках.

 

20. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы, для которых эти затраты не учтены в стоимости машино-часа (кроме рельсовых путей под башенные, козловые и портально-стреловые краны).

 

21. Временные сооружения, связанные с противопожарными мероприятиями и охраной на территории строительства и в жилом поселке.

 

22. Временные конторы строительно-монтажных участков, строительно-монтажных поездов, строительных управлений или трестов-площадок.

 

23. Специальные и архитектурно-оформленные заборы и ограждения в городах.

СНиП IV-4-84 от 1984-10-01 Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и сметных цен на перевоз 
 

СНиП IV-4-84 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ 

И КОНСТРУКЦИИ И СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ

 ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

     

Дата введения 1984-10-01 

РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ - инженеры Ю.И.Малиманов (руководитель), Г.В.Буданов, Н.И.Денисов, А.А.Жук, Л.Н.Крылов (Госстрой СССР), канд. экон. наук, Б.И.Колтун, докт. экон. наук Г.М.Хайкин (НИИЭС Госстроя СССР).

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г.  № 162.

ВЗАМЕН СНиП IV-4-65.     

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции* и сметных цен на перевозки грузов для строительства. В главе приводятся:

______________

* Материалы, изделия и конструкции именуются в дальнейшем "материалы".

общие положения;

порядок учета оптовых цен при разработке сметных цен на материалы;

порядок определения сметных затрат на тару, упаковку и реквизит;

порядок учета наценок снабженческо-сбытовых организаций при разработке сметных цен на материалы;

порядок определения сметных цен на перевозки грузов для строительства;

порядок учета заготовительно-складских расходов при разработке сметных цен на материалы.

Обязательными отдельными приложениями* к настоящей главе являются:

_______________

* Издаются отдельными сборниками.

сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а также дополнения к этим сборникам;

Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства и дополнения к Сборнику;

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, а также дополнения к Сборнику.

1. Общие положения 

1.1. Сметные цены на материалы для строительства составляются франко-приобъектный склад строительной площадки и на установленную единицу измерения включают следующие элементы стоимости:

а) оптовую цену;

б) стоимость тары, упаковки и реквизита;

в) наценки снабженческо-сбытовых организаций;

г) стоимость транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;

д) заготовительно-складские расходы.

В качестве приобъектного склада при определении сметной стоимости строительства принимается предусмотренная проектом организации строительства:

для материалов открытого хранения - площадка, используемая для их размещения на территории строительства объекта (здания, сооружения);

для остальных материалов - склад (место складирования) их для данного объекта (здания, сооружения).

Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны учитывается в составе элементных сметных норм на строительные конструкции и работы и расценок на монтаж оборудования.

Примечание. В случае, когда элементные сметные нормы на строительные конструкции и работы предусматривают доставку отдельных материалов от каких-либо других пунктов, стоимость их перевозки от поставщиков в составе сметных цен должна определяться до этих пунктов.

1.2. Сметные цены на материалы предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Эти цены применяются при разработке единичных расценок на строительные конструкции и работы, расценок на монтаж оборудования, прейскурантов на строительство зданий и сооружений, укрупненных сметных норм на здания и сооружения, укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ и других сметных нормативов, а также при составлении сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

Не допускается использование сметных цен на материалы для других целей, в частности, для производственного планирования и списания затрат на материалы на производство строительно-монтажных работ.

1.3. Материалы, на которые разрабатываются сметные цены, подразделяются на две основные группы: местные и привозные.

К местным материалам относятся: железобетонные и бетонные изделия, бетон и раствор, строительный кирпич (керамический, силикатный и др.), камень (бутовый, булыжный, туфовый и др.), щебень (каменный, кирпичный, туфовый и др.), гравий, песок (речной, горный, шлаковый и др.), материалы для дорожных работ (асфальтобетонные смеси, брусчатка, плиты для тротуаров, бордюр и др.), растительная земля, деревья, вода и некоторые другие.

К привозным относятся остальные материалы, используемые в процессе выполнения строительных и монтажных работ.

1.4. На местные материалы разрабатываются для:

неспециализированного строительства - сметные цены общеотраслевого назначения, устанавливаемые по принципу зональных сметных цен, как правило, отдельно для условий промышленно-гражданского строительства и строительства в сельской местности*;

_______________

* В областях, краях, а в отдельных случаях и в союзных республиках, где имеются необходимые производственно-экономические условия для перехода на систему расчетов за поставки местных материалов по ценам франко-строительная площадка (ФСП), могут устанавливаться сметные цены единого уровня. 

В отдельных областях, краях и союзных республиках, не имеющих областного деления, могут устанавливаться единые областные (республиканские) базисные сметные цены на местные материалы, исходя из среднего по области (республике) размера транспортных затрат. При этом различия в уровне транспортных затрат в пределах области (республики) учитываются разрабатываемыми для соответствующих зон коэффициентами к сметной стоимости строительно-монтажных работ.

специализированного строительства (в том числе линейного) - ведомственные сметные цены;

отдельных крупных строек, по которым условия поставки местных материалов не учтены соответственно в сметных ценах общеотраслевого назначения и ведомственных сметных ценах, - построечные сметные цены.

Для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, при разработке сметных цен на материалы учитывается специфика осуществления строительства и формирование схем перевозки материалов для строек, расположенных в этих районах.

1.5. Разработка сметных цен на материалы должна производиться в следующем порядке.

1.5.1. На первом этапе разработки определяются исходные данные об условиях и расстояниях перевозки материалов (потребность в материалах, источники ее покрытия, балансовые расчеты производства и потребления материалов в соответствующих районах, транспортные схемы поставки материалов с учетом рационально сложившихся условий и расстояний их перевозки).

Для привозных материалов условия и расстояния перевозки определяются по областям, краям, автономным республикам и союзным республикам, не имеющим областного деления, на основе данных соответствующих территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств.

По методам определения транспортных схем привозные материалы следует подразделить на три основные группы:

I - материалы, поставляемые территориальными органами Госснаба СССР;

II - материалы, поставляемые предприятиями строительных и специализированных министерств;

III - материалы, используемые в специализированном строительстве.

К группе I относятся привозные материалы, по которым при разработке транспортных схем должно учитываться использование прогрессивной формы обеспечения строительства материальными ресурсами, предусматривающей осуществление поставок в полном объеме территориальными органами Госснаба СССР, министерств и ведомств, независимо от условий поставки, сложившихся в отдельных областях, краях, автономных и союзных республиках. Для этой группы материалов размер транспортных расходов следует определять на основе складских наценок снабженческо-сбытовых организаций территориальных органов Госснаба СССР, утвержденных в установленном порядке.

К группам II и III относятся привозные материалы, по которым при разработке транспортных схем должны приниматься сложившиеся по данным министерств и ведомств, осуществляющих строительство, условия их поставки от предприятий-изготовителей до районов потребления в областях, краях, автономных республиках и союзных республиках, не имеющих областного деления.

Данные об условиях и расстояниях перевозки местных материалов должны определяться:

для сметных цен общеотраслевого назначения - по строительным кустам*, как правило, отдельно для промышленно-гражданского строительства и строительства в сельской местности;

_______________

* "Строительный куст" - группа строек, расположенных в определенном населенном пункте или административном районе.

для ведомственных сметных цен - по кустам (районам) специализированного строительства;

для построечных сметных цен - по отдельным крупным стройкам.

При определении указанных исходных данных по местным материалам следует принимать сложившиеся схемы перевозки грузов от предприятий-изготовителей до строительных кустов, кустов (районов) специализированного строительства и отдельных крупных строек.

Транспортные схемы, в зависимости от вида франко, принятого в оптовых ценах на материалы, должны учитывать условия и расстояния их транспортировки последовательно от предприятия-поставщика до станции (порта, пристани) отправления; от станции (порта, пристани) отправления до станции (порта, пристани) назначения; от станции (порта, пристани) назначения до приобъектного склада строительной площадки, а при прямых перевозках - от предприятия-поставщика до приобъектного склада строительной площадки.

Транспортные схемы перевозки местных материалов, как правило, не должны учитывать использование перевалочных баз (складов), за исключением смешанных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых складов) обусловлено технологией перевозки и хранения грузов.

В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка местных материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные затраты, обоснованные проектом организации строительства или другим заменяющим его документом, должны учитываться в виде коэффициентов непосредственно в сметах на строительство.

1.5.2. На втором этапе разработки следует выполнить расчеты сметных цен на материалы по определению размеров транспортных расходов согласно установленной форме типовой калькуляции:

при составлении сметных цен на привозные материалы - по областям, краям, автономным республикам, союзным республикам, не имеющим областного деления;

при составлении соответствующих видов сметных цен на местные материалы (сметные цены общеотраслевого назначения, ведомственные сметные цены, построечные сметные цены) - по строительным кустам, кустам (районам) специализированного строительства, отдельным крупным стройкам.

1.5.3. На третьем этапе разработки сметных цен на материалы должны быть определены сметные цены согласно установленной форме типовой калькуляции.

Разработке сметных цен должно предшествовать выполнение расчетов по установлению территориальных районов, по которым следует устанавливать сметные цены на привозные материалы, и зон (районов), по которым следует устанавливать сметные цены на местные материалы (кроме построечных сметных цен).

Номенклатура материалов, для которых должны разрабатываться сметные цены, принимается в соответствии с усредненными техническими характеристиками, приведенными в приложении к настоящей главе. Технические характеристики материалов определены путем усреднения параметров и потребительских свойств отдельных видов материалов, входящих в группу, или на основе специфицированных характеристик материалов-представителей, предусмотренных элементными сметными нормами на строительные конструкции и работы.

По материалам, на которые указанные технические характеристики в элементных сметных нормах на строительные конструкции и работы не приведены, и, вследствие этого, отсутствуют соответствующие данные в справочном приложении к настоящей главе, номенклатура материалов при составлении сметных цен должна устанавливаться проектными институтами с использованием прейскурантов оптовых цен, утвержденных в установленном порядке.

1.5.4. На четвертом этапе разработки сметных цен на материалы должны быть составлены сборник средних районных сметных цен на привозные материалы и сборник сметных цен на местные материалы.

1.5.5. Разработка сметных цен на материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, должна выполняться в порядке, изложенном в подпунктах 1.5.1-1.5.4.

По методам разработки сметных цен материалы подразделяются на три группы:

I - привозные материалы по номенклатуре Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним (кроме строительных стальных конструкций, конструкций из алюминиевых сплавов, деревянных изделий, арматуры товарной для монолитных железобетонных конструкций, лепных изделий, литых конструкций промышленных печей и труб);

II - местные материалы;

III - строительные стальные конструкции, конструкции из алюминиевых сплавов, деревянные изделия, арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций, лепные изделия, литые конструкции промышленных печей и труб.

1.5.6. Сметные цены на привозные материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, отнесенные к группе I, разрабатываются для базисных пунктов и учитывают доставку материалов на расстояние до 10 км. Для строек, расположенных от базисных пунктов на расстоянии, превышающем предусмотренные в сметных ценах, должны применяться коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты по доставке материалов от базисных пунктов по приобъектного склада строек.

Сметные цены на местные материалы разрабатываются в порядке, изложенном в настоящей главе СНиП.

Разработка сметных цен на привозные материалы, отнесенные к группе III, может производиться как для базисных пунктов, так и в порядке, аналогичном принятому для местных материалов.

2. Порядок учета оптовых цен при разработке сметных цен 

на материалы 

2.1. Отпускные цены, учитываемые в сметных ценах на материалы, должны приниматься по прейскурантам оптовых цен, принятым для исчисления сметной стоимости строительства на определенный период.

2.2. Оптовые цены при разработке сметных цен на материалы должны приниматься по районам производства или районам потребления материалов с учетом принятого для них вида франко. При оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления или франко-транспортные средства на территории предприятия-поставщика, или франко-склад предприятия-поставщика должны приниматься при разработке сметных цен на материалы оптовые цены, установленные для пояса (района) местонахождения завода (предприятия)-поставщика. При оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) назначения следует принимать оптовые цены, установленные для пояса (района) местонахождения строительства.

2.3. Плотность, размеры, сортность и другие параметры материалов при составлении сметных цен должны приниматься в соответствии с усредненными техническими характеристиками, предусмотренными в приложении к настоящей главе, а для материалов, на которые усредненные технические характеристики не предусмотрены, - по части IV Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и действующим ГОСТам и техническим условиям.

2.4. Надбавки (скидки) к оптовым ценам, учитывающие качество и потребительские свойства материалов, должны учитываться в порядке и размерах, предусмотренных прейскурантами оптовых цен.     

3. Порядок определения сметных затрат на тару, упаковку и реквизит 

3.1. В сметных ценах на материалы должна быть предусмотрена стоимость тары, упаковки и реквизита, если она не учтена оптовыми ценами.

3.2. Стоимости, указанные в п. 3.1, должны определяться в размерах, учитывающих многоразовое использование тары при перевозке материалов, а также контейнеров, поддонов и пакетов при транспортировке кирпича и других материалов.

Сметные цены на тару, упаковку и реквизит должны также учитывать затраты, связанные с ремонтом, обратной доставкой тары (контейнеров, поддонов и др.) поставщикам и ее износом, а при реализации тары, упаковки и реквизита получателем продукции - их возвратную стоимость.

3.3. Стоимость тары, упаковки и реквизита должна определяться по сметным ценам, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства. В случае, когда на отдельные виды (разновидности) материалов отсутствует утвержденная в установленном порядке сметная цена на тару, упаковку и реквизит, величина указанных затрат должна приниматься по аналогичным материалам, и только в случае, когда такая возможность отсутствует, - по плановым калькуляциям.

3.4. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, принимаются в повышенных размерах, в соответствии с действующими указаниями по этому вопросу.

3.5. Расходы по доставке материалов определяются с учетом массы брутто. Коэффициенты перехода от массы нетто к массе брутто должны приниматься по данным, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства.

4. Порядок учета наценок снабженческо-сбытовых организаций 

при разработке сметных цен на материалы 

4.1. Наценки снабженческо-сбытовых организаций при разработке сметных цен на привозные материалы должны приниматься:

по материалам, отнесенным к группе I, - с учетом одной складской наценки, взимаемой снабженческо-сбытовыми организациями с потребителей при реализации продукции с баз (складов) территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств, находящихся в районе (области) осуществления строительства или другой области;

по материалам, отнесенным к группам II и III, - с учетом складских наценок только в тех случаях, когда поставка материалов производится через базы (склады) снабженческо-сбытовых организаций.

При составлении сметных цен на местные материалы наценки снабженческо-сбытовых организаций, как правило, не учитываются.

В районах, где на снабженческо-сбытовые организации возложены функции гарантированного комплексного снабжения строительных организаций всеми видами материалов, включая местные, учитывается надбавка к оптовым ценам в размере 0,2%.

4.2. При разработке сметных цен на материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, должны учитываться наценки снабженческо-сбытовых организаций по материалам, в том числе отнесенным к группе местных материалов, которые завозятся через базы (склады) территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств.

5. Порядок определения сметных цен на перевозки грузов 

для строительства 

5.1. Сметная стоимость транспортировки материалов должна определяться по сметным ценам на железнодорожные, автомобильные, тракторные и речные перевозки в соответствии со Сборником сметных цен на перевозки грузов для строительства. Стоимость доставки материалов морским транспортом должна определяться по тарифам, утвержденным для соответствующих пароходств.

5.2. Сметные цены на автомобильные перевозки грузов для строительства определяются на основании единых республиканских тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Сметные цены на автомобильные перевозки должны приниматься в зависимости от класса груза и расстояний их перевозки. При перевозке строительных грузов, не приведенных в тарифной классификации, сметные цены следует принимать по классу грузов, соответствующему уровню использования грузоподъемности автомобиля.

5.3. Сметные цены на перевозки грузов тракторами для строительства, осуществляемого в сельской местности (кроме городов районного подчинения, поселков городского типа и рабочих поселков), имеющей слабо развитую сеть усовершенствованных автомобильных дорог, определяются на основании республиканских тарифов на тракторные перевозки.

5.4. Сметные цены на железнодорожные перевозки грузов для строительства определяются на основании Тарифного руководства Министерства путей сообщения. В сметных ценах учитываются перевозки материалов грузовой скоростью по путям общего пользования.

Весовые нормы загрузки подвижного состава определяются на основании Технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения, а на грузы, не предусмотренные в этом документе, - по схемам погрузки и крепления грузов, согласованным с отделениями (управлениями) железных дорог.

5.5. Сметные цены на перевозки грузов речным транспортом должны устанавливаться на основании тарифов на перевозку грузов и буксировку плотов речным транспортом.

Стоимость перевозки материалов, осуществляемой флотом, принадлежащим строительным организациям, учитывается в сметных ценах на материалы по плановым калькуляциям.

5.6. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке материалов для строительства по железным дорогам, автомобильным и речным транспортом разрабатываются исходя из принятых способов выполнения погрузочно-разгрузочных работ, учитывающих применение современных машин и прогрессивной технологии. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы должны учитывать нормативный размер затрат, включая подноску, сортировку и штабелировку материалов и другие расходы. Указанные сметные цены устанавливаются по основным группам материалов отдельно для железнодорожных, автомобильных и речных перевозок.

Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках должны устанавливаться для строек, расположенных в районах с коэффициентом к заработной плате, равным 1. Для других районов применяются установленные коэффициенты к сметным ценам на погрузочно-разгрузочные работы.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сметным ценам, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства.

При перевозке строительных грузов тракторами стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сметным ценам для автомобильных перевозок.     

6. Порядок учета заготовительно-складских расходов при разработке 

сметных цен на материалы 

6.1. В составе сметной цены должны учитываться заготовительно-складские расходы, предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание заготовительного аппарата (конторы и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных трестов и управлений) и материальных базисных, участковых и приобъектных складов, а также расходов, связанных с трудноустранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах. Эти расходы учитываются в процентах сметной стоимости материалов франко-приобъектный склад по нормам, утверждаемым Советом Министров СССР.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

     

Усредненные технические характеристики строительных материалов, 

изделий и конструкций 

	№ пп 
	Строительные

материалы,

изделия и конструкции
	Единица изме-

рения 
	Масса еди-

ницы изме-

рения, кг нетто
	Характеристика

материала 

	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	Алебастр (гипс строительный)
	т 
	-
	Сорт I 

	2 
	Антисептик водный
	"
	-
	3% водный раствор фтористого натрия

	3 
	Антисептик масляный
	"
	-
	Масло креозотовое для пропитки древесины

	4 
	Асбозурит
	м[image: image28.png]



	700 
	Марка 700 применяется для тепловой изоляции при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С

	5 
	Балласт гравийный 
	"
	1700 
	Природная галечно-гравийная смесь с содержанием зерен от 60 до 3 мм не менее 41%; от 3 до 0,63 мм не более 49%

	6 
	Балласт гравийно-песчаный 
	"
	1800 
	Природная гравийно-песчаная смесь с содержанием зерен от 3 до 0,63 мм не менее 43%; менее 0,63 мм не более 57%

	7 
	Балласт ракушечный 
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	1350 
	Морские раковины целые и обломанные с содержанием частиц размером от 0,5 мм и более в количестве не менее 50% общей массы

	8 
	Балласт щебеночный 
	"
	1500 
	Щебень чистый, полученный дроблением горных пород, размер зерен от 25 до 70 мм

	9 
	Бачки смывные для унитазов полуфарфоровые и фаянсовые с боковым пуском
	шт.
	11 
	Полуфарфоровые - 18%; фарфоровые - 75%; фаянсовые - 7%. Сорт I - 60%, сорт II - 40%, марка по проекту 

	10 
	То же, с верхним пуском 
	"
	12 
	То же, марка по проекту

	11 
	Белила, готовые к применению:
	  
	  
	  

	  
	для окраски высококачественной
	т 
	-
	Цинковые МА-11 

	  
	улучшенной
	"
	-
	Цинковые МА-11-Н 

	  
	простой
	"
	-
	Литопонные МА-21 - 50%, МА-25 - 50%

	  
	металлических поверхностей
	"
	-
	Цинковые МА-11 

	12 
	Бензин 
	т 
	-
	Автомобильный, марки А-72 - 50%, А-76 - 50%

	13 
	Битум нефтяной дорожный жидкий
	"
	-
	Класс МГ и СГ 

	14 
	Битум нефтяной изоляционный
	"
	-
	БНИ-IV, БНИ-IV-3, БНИ-V

	15 
	Блоки стеклянные
	шт.
	3 
	Пустотелые, марка БК 194/98, бесцветные, размер 194х194х98 мм

	16 
	Бруски толщиной 40-60 мм, сорт I-IV
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	600 
	Хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I и II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3%

	17 
	Бруски и брусья толщиной 70 мм и более, сорт I-IV
	"
	600 
	То же

	18 
	Брусья толщиной 130 мм и более, сорт I и II
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	600 
	Хвойных пород, обрезные, длина 4-6,5 м, влажностью не более 22+3%

	19 
	Бумага упаковочная битумизированная
	т 
	-
	Марка БУ-Б

	20 
	Ванны купальные стальные эмалированные
	комп-

лект 
	43 
	Марка ВН-50А размер 1500х700х560 мм, сорт I - 67%, сорт II - 33%

	21 
	Ванны чугунные эмалированные 
	"
	99-

165 
	Марки по проекту, сорт I - 67%, сорт II - 33%

	22 
	Вата минеральная
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	100 
	Марка 100 применяется для теплозвукоизоляции при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	23 
	Вермикулит вспученный
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	200*
	Марки 100 - 20%, 150 - 20%, 200 - 20%, 250 - 20%, 300 - 20%, применяется для теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемой поверхности от минус 260 °С до плюс 1100 ° С

	24 
	Войлок строительный
	т 
	-
	Плотность 300 кг/м[image: image34.png]


, толщина 6 мм

	25 
	Гвозди для асбестоцементной кровли 
	кг 
	-
	Оцинкованные проволочные круглые, длиной 100 мм

	26 
	Гвозди кровельные
	"
	-
	Проволочные круглые, длиной 40 мм

	27 
	Гвозди отделочные 
	"
	-
	Проволочные круглые 1,6х32 мм

	28 
	Гвозди строительные
	"
	-
	Круглые, длиной 100 мм 

	29 
	Гвозди толевые 
	"
	-
	Круглые, длиной 40 мм

	30 
	Герметик
	т 
	-
	Марка У-30М 

	31 
	Горбыль 
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	600 
	Деловой, хвойных пород, длиной от 1 до 2 м

	32 
	Доски необрезные, сорт II-IV
	"
	600 
	Хвойных пород, длина 2 - 6,5 м, сорт II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3% 

	33 
	Доски обрезные, сорт I - IV 
	"
	600 
	Хвойных пород, длина 2 - 6,5 м, сорт I и II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3%

	34 
	Доски паркетные облицованные паркетными планками
	м[image: image36.png]



	18 
	Из твердых пород (дуб, ясень, ильм, клен, бук, вяз, береза)

	35 
	Доски для покрытия полов при толщине брусков в чистоте, мм:
	  
	  
	  

	  
	28
	м[image: image37.png]



	600 
	Со шпунтом и гребнем, антисептированные, ширина в чистоте 68 - 138 мм

	  
	36
	"
	600 
	То же 

	36 
	Дрань штукатурная
	тыс.

шт.
	60 
	Ширина 19 - 22 мм, толщина 4 мм, длина 800 - 1000 мм

	37 
	Дрова
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	700 
	Разделанные, длиной 1,5 - 2 м; сосна, ольха, ель, кедр, пихта и мягколиственные породы - 60%, береза - 40%

	38 
	Жерди
	"
	700 
	Бессортные, длина от 3 до 6,5 м, толщина 3 - 5 см

	39 
	Замазка оконная 
	кг 
	-
	На 70%-ной олифе

	40 
	Известь строительная
	т 
	-
	Воздушная негашеная, комовая, сорт I

	41 
	Кальций хлористый 
	"
	-
	Технический, жидкий, сорт I

	42 
	Камни бетонные бортовые
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	2400 
	Из бетона М 400 

	43 
	Камень булыжный и колотый
	"
	1800 
	Для устройства дорожной одежды и оснований, для укрепления откосов и берегоукрепительных работ, размер 160 - 300 мм

	44 
	Камень бутовый 
	"
	1800 
	Размер кусков не менее 150 мм и не более 500 мм

	45 
	Камни керамические лицевые профильные 
	тыс.

шт.
	5920 
	Марка 125, щелевые, размер 250х120х140 мм

	46 
	Камни силикатные
	тыс.

шт.
	5500 
	Марка 125, щелевые, размером 250х120х138 мм

	47 
	Картон прокладочный
	  
	  
	  

	  
	пропитанный
	т 
	-
	Листовой, марки А, толщина 0,5 - 1,5 мм

	  
	непропитанный 
	"
	-
	Листовой, марки Б, толщина 0,3 - 2,5 мм

	48 
	Картон строительный кровельный
	"
	-
	Рулонный, марки А-350 

	49 
	Картон строительный многослойный 
	"
	-
	Листовой, толщина 6,5 мм

	50 
	Кирпич керамический рядовой 
	тыс.

шт.
	3750 
	Марка 100, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики

	51 
	Кирпич керамический лицевой профильный 
	тыс.

шт.
	2750 
	Марка 125, пустотелый, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики

	52 
	Кирпич кислотоупорный 
	"
	3600 
	Размер 230х113х65 мм, класс А - 60%, класс Б - 40%

	53 
	Кирпич клинкерный
	тыс.

шт.
	3275 
	Марка 400, размер 220х110х65 мм, сорт I

	54 
	Кирпич силикатный рядовой 
	"
	3700 
	Марка 125, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики

	55 
	Кирпич теплоизоляционный диатомитовый 
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	550*
	Марки Д-500 - 50%, Д-600 - 50% применяется для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С

	56 
	Кирпич теплоизоляционный пенодиатомитовый 
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	375*
	Марки ПД-350 - 50%, ПД-400 - 50% применяется для теплоизоляции промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С

	57 
	Кислота серная
	т 
	-
	Улучшенная 

	58 
	Клей малярный
	"
	-
	Мездровый, жидкий 

	59 
	Костыли для железных дорог широкой колеи 
	"
	-
	Сечением стержня 16х16 мм, из спокойной стали

	60 
	Костыли к рельсам узкой колеи
	"
	-
	Сечением стержня 12х12 мм, длиной 110 мм, из спокойной стали

	61 
	Краски масляные и алкидные готовые к применению:
	  
	  
	  

	  
	для внутренних работ
	т 
	-
	Марка МА-25, бежевая - 50%, желтая - 50%

	  
	для наружных работ 
	"
	-
	Марка МА-15 бежевая

	62 
	Краски масляные алкидные земляные готовые к применению:
	  
	  
	  

	  
	сурик железный
	"
	-
	Марка МА-11 

	  
	мумия
	"
	-
	Марка МА-11 

	  
	охра
	"
	-
	Марка МА-11 

	63 
	Краски казеиновые
	"
	-
	Клеевые сухие 

	64 
	Крошка мраморная
	"
	-
	Марка МС - 60% и МН - 40%

	65 
	Купорос медный
	"
	-
	Марка А, сорт I 

	66 
	Купорос железный
	"
	-
	Технический, сорт I 

	67 
	Лесоматериалы круглые для строительства 
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	700 
	Хвойных пород (сосна, ель, пихта, кедр) длина 3 - 6,5 м, диаметр 14 - 24 см, сорт II - 30%, сорт III - 70%

	68 
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки и мачт радио пропитанные
	"
	800 
	Хвойных пород, диаметр 14 - 26 см 

	69 
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, опор линий электропередач
	"
	700 
	Хвойных пород, диаметр 14 - 26 см; сорт II - 70%, сорт III - 30%

	70 
	Лесоматериалы круглые для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов
	"
	700 
	Хвойных пород, диаметр 22 - 34 см; сорт II - 70%, сорт III - 30%

	71 
	Линолеум алкидный
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	6 
	Марка А, толщина 5 мм

	72 
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей синтетической подоснове
	"
	5 
	Толщина не менее 3,6 мм, в том числе верхнего слоя - 1,2 мм

	73 
	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове
	"
	3,3 
	Марка Д, толщина 2 мм 

	74 
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля 
	лист 
	9 
	Кровельные шестиволновые, размер 1200х686х5,5 мм

	75 
	Листы асбестоцементные волнистые усиленного профиля 
	"
	43,6 
	Кровельные, шестиволновые размер 2800х1000х8 мм

	76 
	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)
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	12 
	Толщиной 10 мм - 50% и 12 мм - 50%, сорт I 

	77 
	Мастика битумнорезиновая кровельная
	т 
	-
	Марка БРК

	78 
	Мастика битумнополимерная кровельная
	"
	-
	Марка МБПК-Г-75 

	79 
	Мастика "Изол"
	"
	-
	Марки МРБ-Х-Т, МРБ-Г-Т

	80 
	Мастика полиизобутиленовая строительная
	"
	-
	Марка УМС-50 

	81 
	Маты минераловатные теплоизоляционные на крахмальной связке с приклеенной обкладкой с одной стороны
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	75 
	Марка 75, применяется для теплоизоляции сооружений, технологического оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 150 °С

	82 
	Мойки стальные эмалированные 
	комп-

лект 
	6,1 -

11,3 
	Марки по проекту сорт I - 70%, сорт II - 30%

	83 
	Мойки чугунные эмалированные
	комп-

лект 
	43 -

70 
	Марки по проекту сорт I -70%, сорт II - 30%

	84 
	Накладки для железных дорог широкой колеи стыковые
	т 
	-
	Двухголовые 

	85 
	Накладки для железных дорог узкой колеи
	"
	-
	Угловые 

	86 
	Наличники деревянные шириной 74 мм
	м 
	0,8 
	Обычные из хвойных пород, толщиной 13 мм 

	87 
	Наличники деревянные шириной 54 мм
	"
	0,6 
	То же 

	88 
	Наличники деревянные шириной 34 мм
	"
	0,4 
	Обычные из хвойных пород, толщиной 13 мм 

	89 
	Натр едкий технический
	кг 
	-
	Марка РДУ 

	90 
	Обои:
	  
	  
	  

	  
	обыкновенного качества
	100 м[image: image46.png]



	8 
	Негрунтованные с бумажным фоном

	  
	улучшенные
	"
	8 
	Грунтованные фоновые

	  
	высококачественные
	"
	24 
	Печатные, декоративные, тисненые

	91 
	Олифа:
	  
	  
	  

	  
	для высококачественной окраски
	т 
	-
	Натуральная - 25% и оксоль комбинированная - 75%

	  
	для улучшенной окраски
	"
	-
	Натуральная - 10% и оксоль комбинированная - 90%

	  
	для простой окраски
	"
	-
	Оксоль комбинированная 

	  
	для окраски по металлу при наружных работах
	"
	-
	Натуральная 

	  
	для окраски по металлу при внутренних работах
	"
	-
	Натуральная - 25% и оксоль комбинированная - 75%

	92 
	Пакля смоляная
	кг 
	-
	Пеньковая, пропитанная, сорт II

	93 
	Паркет мозаичный и штучный
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	15 
	Из твердых пород (дуб, ясень, ильм, клен, бук, вяз и береза)

	94 
	Паста антисептическая
	т 
	-
	Нефтегаз-4 

	95 
	Паста меловая для малярных работ
	кг 
	-
	Бесцветная, водная 

	96 
	Писсуары настенные полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые с писсуарным краном без сифона
	комп-

лект 
	5,7 
	Полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%. 

Размер 365х360х290 мм 

	97 
	То же, с цельноотлитым сифоном
	"
	6,8 
	То же, размер 435х360х290 мм 

	98 
	Писсуары напольные из шамотированных масс
	шт.
	70 
	Размер 1050х400х450 мм, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	99 
	Пластины
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	700 
	Из бревен хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, с добавлением стоимости распиловки

	100 
	Плитки керамические (глазурованные для внутренней облицовки):
	  
	  
	  

	  
	квадратные гладкие
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	9 
	Размер 150х150х6 мм, сорт I

	  
	карнизные прямые
	м 
	0,8 
	Размер 150х50х6 мм, фасонные, сорт I

	  
	плинтусные прямые
	"
	1,4 
	Размер 150х80х10 мм, прямые, сорт I

	101 
	Плитки керамические для полов гладкие, неглазурованные с красителем квадратные
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	22 
	Размер 100х100х10 мм с красителями 

	102 
	Плитки футеровочные графитовые
	т 
	-
	Марка АМТ-1 

	103 
	Плиты асбестовермикулитовые для теплоизоляционных конструкций
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	325*
	Марки АВХ-300 - 50%, АВХ-350 - 50%, применяются для тепловой изоляции промышленных холодильников и других конструкций, работающих в условиях низких температур

	104 
	Плиты вулканитовые
	"
	335*
	Марки 300 - 30%, 350 - 70%, применяются для теплоизоляции поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	105 
	Плиты гипсовые для перегородок толщиной, мм:
	  
	  
	  

	  
	80
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	92 
	-

	  
	100
	"
	115 
	-

	106 
	Плиты древесно-волокнистые толщиной, мм:
	  
	  
	  

	  
	мягкие, 12
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	12,8 
	Марка М-4 

	  
	мягкие, 25
	"
	26,7 
	Марка М-4 

	  
	полутвердые, 6
	"
	6,4 
	Марка ПТ-100 

	  
	твердые, 2,5
	"
	2,8 
	Марка Т-400 

	  
	сверхтвердые, 3,2
	"
	4,2 
	Марка СТ-500 

	107 
	Плиты теплоизоляционные известково-кремнеземистые
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	212,5*
	Марка 200 - 50%, 225 - 50%, применяются для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемых поверхностей от плюс 50 °С до плюс 600 °С

	108 
	Плиты теплоизоляционные из вспученного перлита на битумном связующем
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	350 
	Марка 350, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до плюс 50 °С

	109 
	Плиты теплоизоляционные мягкие минераловатные на битумном связующем
	"
	100 
	Марка 100, применяются для теплоизоляции строительных конструкций оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не выше плюс 60 °С

	110 
	Плиты теплоизоляционные полужесткие минераловатные на битумном связующем
	"
	150 
	Марка 150, применяются для теплоизоляции строительных конструкций промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не выше плюс 60 °С

	111 
	Плиты теплоизоляционные жесткие минераловатные на битумном связующем
	"
	250 
	Марка 250, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, технологического оборудования, трубопроводов, промышленных холодильников при температуре изолируемых поверхностей от минус 100 °С до плюс 70 °С

	112 
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем мягкие
	"
	75 
	Марка 75, применяются для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования, трубопроводов и холодильных установок при температуре изолируемых поверхностей от минус 40 °С до плюс 300 °С

	113 
	Плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна полужесткие технические
	м[image: image56.png]



	62,5*
	Марка ППТ-75, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, аппаратуры на транспорте при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до плюс 180 °С, с плотностью 50 кг/м[image: image57.png]


 - 50% и плотностью 75 кг/м[image: image58.png]


 - 50%

	114 
	Плиты футеровочные из каменного литья
	м[image: image59.png]



	78 
	Толщина 30 мм 

	115 
	Поддоны душевые стальные мелкие
	комп-

лект 
	23 
	Сорт I -70%, сорт II - 30%

	116 
	Поддоны душевые чугунные эмалированные глубокие
	"
	69 
	Марка ПГ, размер 800х800х365 мм, сорт I - 70%, сорт II - 30%

	117 
	То же, мелкие
	"
	55 
	Сорт I - 70%, сорт II - 30%, марки по проекту

	118 
	Подкладки путевые к рельсам типа Р24 и Р18
	т 
	-
	Клинчатые 

	119 
	Подкладки путевые к рельсам типа Р15 и Р11
	"
	-
	Плоские 

	120 
	Полки туалетные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые
	шт.
	2,8 
	Размер 330х185х150 мм, полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	121 
	Полуцилиндры теплоизоляционные вулканитовые
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	335*
	Марки 300 - 30%, марки 350 - 70%, применяются для тепловой изоляции промышленных трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	122 
	Полуцилиндры теплоизоляционные диатомитовые
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	530*
	Марки Д-500 - 70%, марки Д-600 - 30%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С

	123 
	Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные
	"
	250 
	Марки 250, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	124 
	Полуцилиндры теплоизоляционные совелитовые
	"
	375*
	Марки 350 - 50%, марки 400 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов диаметром 57-159 мм при температуре изолируемых поверхностей до плюс 500 °С

	125 
	Поручни для перил деревянные шириной, мм:
	  
	  
	  

	  
	54
	м 
	1,4 
	Из дерева хвойных пород, высота 27 мм, тип 1

	  
	74
	"
	1,9 
	То же, тип 2 

	126 
	Припой оловянносвинцовый
	кг 
	-
	Марка ПОС-30 

	127 
	Проволока алюминиевая электротехническая
	"
	-
	Марка АМ, круглая, мягкая, диаметр 2,5 - 4,1 мм, применяется для вязки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов

	128 
	Проволока бандажная
	"
	-
	Стальная, оцинкованная, диаметр 4 - 5 мм, применяется для сопряжения железобетонных и деревянных приставок со стойками опор

	129 
	Проволока биметаллическая сталемедная
	кг 
	-
	Марка БСМ-1, диаметр 4 мм 

	130 
	Проволока для вязки стальных проводов
	"
	-
	Стальная, диаметр 2 - 4 мм 

	131 
	Проволока стальная
	"
	-
	Термически обработанная (отожженная), черная, диаметр 1,6 мм

	132 
	Проволока стальная оцинкованная для гибких тяг централизации стрелок и сигналов
	"
	-
	Диаметр 4 - 5 мм 

	133 
	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи
	"
	-
	Диаметр 2,5 мм 

	134 
	Прокладки резиновые пористые уплотняющие
	"
	-
	Гернит 

	135 
	Раковины лабораторные из шамотированных масс
	комп-

лект 
	46 
	Тип Р 060-040-025, размер 600х410х580 мм, сорт I -60%, сорт II - 40%

	136 
	Раковины лабораторные полуфарфоровые, фарфоровые
	"
	2,3 -

7 
	Марки по проекту.

Полуфарфоровые - 20 %, фарфоровые - 80%, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	137 
	То же, стальные эмалированные
	"
	5,5 
	Марки по проекту.

Сорт I - 60%, сорт II - 40%

	138 
	Резина листовая, техническая
	кг 
	-
	Рулонная без тканевой прокладки 

	139 
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р75
	м 
	74,41 
	Из стали М 76 

	140 
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65
	"
	64,72 
	Из стали М 76 

	141 
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50
	м 
	51,67 
	Из стали М 75 

	142 
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р43
	"
	44,65 
	Марка стали НБ-61 

	143 
	Сегменты теплоизоляционные вулканитовые
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	335*
	Марки 300 - 30%, марки 350 - 70%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	144 
	Сегменты теплоизоляционные диатомитовые
	"
	550*
	Марки Д-500 - 50%, марки Д-600 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С

	145 
	Сегменты теплоизоляционные перлитоцементные
	"
	250 
	Марки 250, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С

	146 
	Сегменты теплоизоляционные совелитовые
	"
	375*
	Марки 350 - 50%, марки 400 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов диаметром 219 - 426 мм при температуре изолируемых поверхностей до плюс 500 °С

	147 
	Сетка проволочная тканая
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	5,0 
	Из проволоки диаметром 1,6 мм, с квадратной ячейкой в свету 5 мм, применяется для штукатурных работ

	148 
	Сетка стальная плетеная одинарная
	"
	2,3 
	Из проволоки диаметром 1,4 мм, с квадратной ячейкой в свету 12 мм

	149 
	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фаянсовые
	шт.
	20,3 
	Тип СБ-I, размер 500х450х480 мм, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	150 
	Смола древесная обезвоженная
	т 
	-
	Сосновая, марка В 

	151 
	Сталь волнистая
	"
	-
	Листовая, углеродистая, обыкновенного качества, толщина 1,1 - 1,4 мм

	152 
	Сталь кровельная тонколистовая в листах мерных размеров
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	4 
	Листовая, толщина 0,5 мм, марка СТК-I 

	153 
	Сталь листовая с рифленой поверхностью
	т 
	-
	Углеродистая, обыкновенного качества, ромбическое рифление 6.

Толщина по проекту

	154 
	Сталь оцинкованная в листах мерных размеров
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	4,5 
	Тонколистовая, толщина 0,5 мм, сорт I 

	155 
	Стекло витринное полированное крупногабаритное, толщиной, мм:
	  
	  
	  

	  
	6,5
	"
	16,5 
	Сорт I, листы площадью до 8 м[image: image66.png]


 и свыше 8 м[image: image67.png]


, до 2 м[image: image68.png]


 (группа "ключ" I), от 2 до 4 м[image: image69.png]


 (группа "ключ" II), от 4 до 8 м[image: image70.png]


 (группа "ключ" III), свыше 8 м[image: image71.png]


 (группа "ключ" IV); площадь листов принимается по проекту

	  
	8
	"
	20 
	Сорт I, листы площадью свыше 8 м[image: image72.png]


 (группа "ключ" V)

	156 
	Стекло витринное неполированное толщиной 6,5 мм
	"
	16,5 
	Сорт I, листы площадью до 5,5 м[image: image73.png]


  (группа "ключ" I), от 5,5 до 7,8 м[image: image74.png]


 (группа "ключ" II) и свыше 7,8 м[image: image75.png]


 (группа "ключ" III); площадь листов принимается по проекту

	157 
	Стекло листовое полированное
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	-
	Сорт I, толщина от 5 до 7 мм (по проекту):

	  
	  
	  
	  
	а) при площади листа до 1 м[image: image77.png]


 по цене группы "ключа" I;

	  
	  
	  
	  
	б) при площади листа от 1,001 до 2,5 м[image: image78.png]


 - по цене группы "ключа" II;

	  
	  
	  
	  
	в) при площади листа от 1,501 до 2,08 м[image: image79.png]


 - по цене группы "ключа" III

	158 
	Стекло оконное толщиной, мм:
	  
	  
	  

	  
	2

3

4

6
	"

"

"

"
	5

7,5

10

15 
	Стекло в заводском ассортименте: сорт I - 80%, сорт II - 20%:

	  
	  
	  
	  
	а) при остеклении оконных переплетов жилых, общественных и промышленных зданий, толщина 3 мм, площадь листа от 0,4 до 1 м[image: image80.png]


 (гуппа "ключ" II);

	  
	  
	  
	  
	б) при остеклении оконных переплетов временных зданий и сооружений и деревянных жилых домов, толщина 2 мм, площадь листа до 0,4 м[image: image81.png]


 (группа "ключ" I);

	  
	  
	  
	  
	в) при остеклении дверей, толщина 3,4 и 6 мм (по проекту) площадь листа от 0,4 до 1 м[image: image82.png]


 (группа "ключ" II);

	  
	  
	  
	  
	г) при остеклении фонарей, толщина 3 и 4 мм (по проекту), площадь листа от 0,4 до 1 м[image: image83.png]


 (группа "ключ" II)

	159 
	Ткань мешочная льняная
	м 
	0,4 
	Ширина 670 мм 

	160 
	Умывальники полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые
	шт.
	10 -

28 
	Марки по проекту. Полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	161 
	Унитазы из шамотированных масс
	комп-

лект 
	65 
	Размером 800х500х365, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	162 
	Унитазы полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые
	"
	14 - 

19,2 
	Марки по проекту. Полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%

	163 
	Фанера
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	700 
	Клееная, сорт В/ВВ, толщина по проекту

	164 
	Фольгоизол
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	1,8 
	Применяется для устройства защитного гидроизоляционного слоя, теплоизоляции трубопроводов

	165 
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем
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	200 
	Марка 200, применяется для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от минус 180 °С до плюс 400 °С

	166 
	Шашка (брусчатка)
	м[image: image87.png]



	225 
	Гранитная, дорожная, нормальная, тип А, толщина 100 мм

	167 
	Шашка торцовая
	м[image: image88.png]



	600 
	Деревянная, для покрытия мостов и полов

	168 
	Шайбы путевые
	т 
	-
	Плоские, пружинные для болтов диаметром 24 мм ИСП-2 - для широкой колеи; пружинные, сечением 4х4 мм диаметром 16 мм - для узкой колеи

	169 
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79
	м[image: image89.png]



	250 
	Марка 250, толщина 50 мм, применяется при температуре изолируемых поверхностей от плюс 150 °С до плюс 600 °С, оплетка из проволоки стальной при диаметре шнура 60,35 мм - 80%, из нити стеклянной при диаметре шнура 60,35 мм - 20%

	170 
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 36-1695-79
	"
	250 
	То же 

	171 
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ 36-1695-79
	"
	250 
	"

	172 
	Шпалы деревянные главных путей для железных дорог широкой колеи
	шт.
	98 
	Хвойных пород (кроме лиственницы), пропитанные масляными антисептиками 

	173 
	То же, для станционных и подъездных путей
	"
	81 
	То же 

	174 
	То же, для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий
	"
	74 
	"

	175 
	Шпатлевка клеевая
	т 
	-
	Марка ХВ-0015, серая 

	176 
	Шпатлевка эпоксидная (клеевая)
	"
	-
	Марка ЭП-0010 

	177 
	Шурупы путевые
	"
	-
	Диаметр 24 мм, длина 170 мм, исполнение 1 и 2

	178 
	Щебень андезитовый
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	1700 
	Кислотоупорный, рядовой и фракционированный

	179 
	Щебень перлитовый, вспученный
	"
	300 
	Марка 300, применяется для теплоизоляционных засыпок изолируемых поверхностей при температуре изолируемых поверхностей от минус 200 °С до плюс 875 °С

	180 
	Эмульсия битумная
	т 
	-
	Для гидроизоляционных работ

	181 
	Эмульсия поливинилацетатная
	"
	-
	Для антикоррозионных и защитных покрытий

	182 
	Эфир этиловый (этил-ацетат)
	"
	-
	Сорт I, для антикоррозионных и защитных покрытий

	_______________

* Обозначена средняя масса единицы измерения.
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